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1. CARACTERISTICAS PARA EL CROQUIS ARQUITECTONICO Y DE
LOCALIZACION

El objetivo principal del croquis arquitectédnico es conocer los monumentos
histéricos en un primer contacto, por lo que éste debe mostrar el grado de
conservacién de los esquemas arquitectédnicos originales, la proporcidn de
espacios y el uso que tiene actualmente. El croquis de localizacidén debe
contener la informacidén necesaria para ubicar un inmueble dentro de un area
especifica.

Los dibujos de ambos croquis, tanto de planta arquitectdédnica como de
localizacién, se deben realizar bajo los siguientes lineamientos:

a) Los croquis de campo se digitalizardn en el programa de dibujo AutoCAD.
En caso de tener la planta arquitectdnica en una imagen (tomada de planos
histéricos u otras fuentes) se insertard en dicho programa y se escalaré
1:1, tomando como referencia las medidas, escala grafica u otra informacidn
que contenga.

b) Todo el dibujo se trazard con la misma calidad de linea que AutoCAD
tiene predeterminada. Una vez terminado, se guardard el archivo en formato
DWG (versidén AutoCAD 2012 o menor) con la clave de ficha, nombre o direccidn
del inmueble y una letra en mayuscula que corresponda al tipo de dibujo
(ver apartado Entrega de Material) .

1.1 Representacién grafica del croquis arquitecténico.

Los elementos que se representardn en la planta arquitecténica son: muros
(exteriores e interiores), muretes, agregados contempordneos, vanos
(puertas y ventanas), ruinas, rampas y escaleras, cambios de nivel,
cubiertas (bdévedas y cupulas), elementos en voladizo (aleros y balcones),
y espacios abiertos (atrios y patios).

Plantilla: archivo de AutoCAD con el recuadro de impresidén, la simbologia
que debe usarse, la tipografia institucional y los layers que se explicaran
més adelante.

N

-1

cambia derire e

NOTA: todoslos simbolos se escalarén junto con la plantilla 02 ¢ 12 20m

PLANTA BAJA

e el
ESCALA GRAFICA

Plantilla de dibujo.
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La plantilla de dibujo tiene seis tamafios referenciales para usar de acuerdo
a las dimensiones de los croquis, si es necesario, se pueden escalar para
ajustar mejor el dibujo.

. i ! ‘
m' N | j— == [ T taiasai

La simbologia tiene un tamafio proporcional a la plantilla, por lo que se
escalard junto con ella y nunca por separado, con las excepciones que se
veradn en el apartado de simbologia (pag. 4).

Ejemplo:

En este plano se utilizdé el tamafio de plantilla predeterminado que mejor
se ajustaba al dibujo. Sin embargo, es visible que el espacio en blanco
predomina en el lienzo. Para aprovechar mejor el espacio se debe reducir
el tamafio de la plantilla y acomodar el plano en una disposicidédn horizontal.

N

PapO CENYRAL

&

croma [Bvestiouof§  onoa

BENITO JUAREZ

PLANTA BAJA 02 5 9 im
ESCALA GRAFICA

En ocasiones se debe escalar la plantilla y rotar el plano para aprovechar al
méximo el lienzo.

BENITO JUAREZ

: saasseeafll
PLANTA BAJA 93 3
ESCALA GRAFICA

Los dibujos deben ir centrados, procurando abarcar casi la totalidad de la
plantilla.

2
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Lineas referenciales: aparecerédn de forma vertical y horizontal al dibujo
para indicar la alineacidén del norte con el titulo del plano y con la escala
grafica. Asimismo, la linea vertical tiene las propiedades para representar
una proyeccién y la linea horizontal una construccidédn contemporénea. No
deben aparecer en el archivo final.

N

NOTA: toden loa sismbchos se ssealas i unte o I plantifa

1 o

ESCALA GRAFICA

Recuadro: se mandard al layer "defpoints", o se borrard directamente en
Photoshop, para que no aparezca en la impresién final. Su funcidén es
encuadrar el dibujo y servir como ventana de impresidn para generar archivos
PDF desde AutoCAD.

N

+

PLANTA BAJA 1 m

ESCALAGRAFICA

No debe salir en la impresién.

-

i e
it i S g i

PLANTA BAJA "5t i PLANTABAIA ___ 3 ¢ n

NICTT A o osd s s bl s el ok o b planilla ROTA todos bos sinibulos s sscalariss juntes o a platilla ESCALA GRAFICA

La geometria del recuadro no debe alterarse.
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Escala grafica: los planos deberédn llevar en la parte inferior derecha la
escala gréafica, sin excepcidén, con la distancia indicada en metros. Se
revisard que las cantidades correspondan con el dibujo, de no ser asi, se
ajustarédn (escala 1:1). Los croquis de localizacién no llevan escala
grafica, Unicamente los planos arquitecténicos.

N
0 1 3 5m
ESCALA GRAFICA
01 3 7m
-#
ESCALA GRAFICA
01 3 6 9m
LN B gz ESCALA GRAFICA
Simbologia: se escalard Jjunto con la plantilla de dibujo, con las

excepciones que se muestran a continuaciédn.

Simbologia que se escala PJ
siempre con la plantilla, 4ii:i::5
nunca individualmente. 0 1 3 m

ESCALA GRAFICA Simbolo que indica el

acceso a inmuebles

Simbologia que se escala H <7/\§>

siempre con la plantilla,

pero que se puede volver Simbol indi . o )
a escalar si el tamafio no 1mbolo para Indicar Simbolo que indica si la

es el adecuado. cambio de nivel escalera sube o baja Simbolo para corte

Accesos: el acceso principal se puede identificar por su relevancia
arquitectédnica o porque ahi se encuentra el numero oficial; y se debera
indicar con un tridngulo relleno con un hatch sélido. Los accesos
secundarios no llevan relleno y se escalan al 75% del principal, quedando
de menor tamafio.

Th__ A A
P P P - P P

Cuando no sea posible identificar el acceso principal, se dejarédn todos sin
relleno y del mismo tamafio.
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Los accesos se colocardn en la parte inferior del dibujo, viendo hacia
arriba; o a la derecha del dibujo, viendo a la izquierda. El1 acceso
principal siempre deberd colocarse bajo estos lineamientos, vya dque su
disposicién ayuda a determinar la orientacién del plano dentro de la
plantilla.

Cuando los triédngulos que indican un acceso se encimen, por encontrarse
cercanos entre si, se escalaran todos los que estén en el dibujo a 0.75,
no solo los que se encimen, y asi sucesivamente hasta tener un tamafio
adecuado. E1l acceso principal conservarad la jerarquia y el hatch sélido.

Orientacién de los planos arquitecténicos en la plantilla: en el croquis
de localizacidén, que se explicard méds adelante, el norte regird la
orientacién del dibujo al mantenerse siempre viendo hacia arriba; sin
embargo, en los planos arquitectédnicos el norte puede girar, por lo que los
lineamientos que rigen la orientacién de los planos son los siguientes:

Disposicién del dibujo: como se vio en la seccidén “Plantilla de Dibujo” los
planos en disposicién vertical se deben rotar para aprovechar el espacio
del lienzo, sin importar que el norte mire a un costado o hacia abajo (en
la pagina 6 se explica el uso del norte y las caracteristicas para rotarlo).

Ubicacién de los accesos: se colocaradn en la parte derecha del dibujo o en
la parte inferior, en especial cuando se trate del principal.

Ambos lineamentos se muestran en el acomodo de los siguientes planos en la
plantilla:

'

HASTACKN

BENITO JUAREZ

16 DE SEPTIEMBRE PORTES sala sata

!

02 5 9 im . L_L_‘#"“

ESCALA GRAFICA CALLE 42 ESCALA CRAFICA

N ——— N
il 14 | !
COMERCIO 4 (
3 -
< 2
] 4
2 ;2
8 COMERCIO + o
NOSE TUVOACCESO g —4 2 ;
=1
Z +( &
3 ] 4 N
(30) = NOSE TUVOACCESO (|
o~ COMERCIO
~ !
l + | |
M, W, ., W, ‘ .
— E= —— - L 3 -

MANUEL DOBLADO WCALACRATED, FRANCISCOL. MADERO
ESCALA GRAFICA

El recuadro de la plantilla ayuda a centrar los planos, no es visible en los
ejemplos ya que no debe salir en la impresidédn final.

2 4 Sm
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Norte: todos los dibujos,
superior izquierdo el norte.
y no puede cambiarse.

Anexo 14.

sin excepciédn,
El estilo de la flecha viene en la plantilla
El tamafio deberd ser proporcional a la plantilla,

Guia Gréafica, Fotogréafica y de
Descripcién Arquitectédnica para la
Catalogacién de Monumentos

Histéricos Inmuebles.

deberédn llevar en el extremo

escalandose junto con ella y no individualmente.

La simbologia gque indica el norte se puede girar,
mantenerse siempre viendo hacia arriba,

muestra en los
correcto.

siguientes ejemplos,

CORRECTO ‘l ‘

sin embargo, la N deberé
centrada en la flecha como se
en donde la marca azul indica el

N 72 N% N>< v
— %E N/\( N>< JEN %N b

La simbologia del norte tiene una separacidn con respecto al marco de la

plantilla, y aunque la flecha gire, la

jNL v

PLANTABAJA 2 &
ESCALA GRAFICA.

Plano con una correcta separacidén del
norte.

R,

PLANTA BAJA LK 12 20m
ESCALA GRAFICA

Plano con una excesiva separacion del
norte con el recuadro.

separacién debe conservarse.

X

PLANTA BAJA 3 12 20m
ESCALA GRAFICA

Plano que conserva la separacion del
norte, a pesar
de haberse girado.

N

PLANTA BAJA 3 2 2
ESCALAGRAFICA

Plano con el norte encimado en un extremo
del recuadro.
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Cuando no se pueda acceder al inmueble, se colocard la leyenda: “NO SE TUVO
ACCESOQ”, centrada al interior del dibujo y con el tamafio de texto que les
corresponderia a los locales interiores.

NO SE TUVO ACCESO

HERMENEGILDO GALEANA

] 0.5 1 1.5m

ESCALA GRAFICA
Muros: todos los muros de carga se dibujaradn con hatch sélido, los muros

en ruinas y los contemporaneos no llevaran relleno y se representaradn como
se indica a continuacién.

a) Muro de carga Q) _

b) Muro en ruinas b) 7/ s v
c) Murete /)

c) 7/ 7
d) Arco

.. Y, . A

Ancho de muros: se escribirdn en el plano los dos anchos de muro mas
representativos o predominantes, encerrados en un circulo a un costado del
muro correspondiente.

Ancho del muro de fachada y un muro interior.

7
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Arcos: se seflalardn con linea punteada. En caso de que bajo el arco haya
un murete, se cruzara también el espacio.

Proyecciones de arcos en puertas. ‘

Proyecciones de arcos en ventanas. -0 0 ‘
‘_

/1

Proyecciones de arcos sobre muretes.

Proyecciones de arcos sobre columnas. _h’ - :@ - - #

Derrames: se indicaran en el dibujo el tipo de derrames que tengan los
vanos. Para el levantamiento en campo se puede trazar un tridngulo
rectdngulo que facilite su posterior dibujo.

¥ e W =

Vanos de iluminacidén: se sefialarédn con lineas intermedias como se muestra
a continuacidén. Las lineas que representan la ventana en el muro ortogonal,
tendradn una separacién de 0.06 cm.

Ventana muro Ventana con Ventana con arco. Claraboya.
ortogonal. derrame.
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Vanos tapiados: deberédn indicarse con un hatch ANSI31l, con el achurado en
diagonal orientado a la derecha, con escala 0.2 para planos de dimensiones
pequefias y 0.4 para planos de mayores dimensiones.

Ejemplos de vanos tapiados.

Vano tapiado.

Vano semi-tapiado.

Vano con derrame
tapiado.

Vano con arco
tapiado.

Cotas: se pondrdn cotas generales (largo y ancho) solamente cuando el
croquis haya sido corroborado y se tenga la certeza de las medidas. Cuando
se desconozcan, se dejard uUnicamente la escala grafica como referencia. Las
cotas tendréan el tamafio y la tipografia indicados en la padgina 12, el numero
se colocard dentro de la linea de la cota y el término de ésta serd una
linea en diagonal.

N
m
=
‘O
]
N
Q V
&
o~
=)
26 S
=
<
=
Z
N
=)
=
\ LOCAL COMERCIAL LOCAL COMERCIAL
,7L A B *
N N N o P P
AVENIDA PEDRO MARIA ANAYA
| 2071 | o1 3 6 9m
PLANTA BAJA

ESCALA GRAFICA
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Las cotas se colocarédn, de preferencia, después del simbolo de acceso y
del nombre de la calle, como se muestra a continuacidén; sin embargo, es
posible marcarlas en los muros contrarios a los accesos. En cualquier caso,
se debe cuidar el estilo de la cota y evitar que se vea amontonado.

_ Forma correcta./
12.26

N

DIRECCION BIBDIRECCION| | BODEGA

La extensién de
las lineas no es

05 adecuada. x

12.26

b |
MIGUEL HIDALGO
5

La tipologia y
el término de la
cota no son

correctos. x
FRANCISCO I. MADERO

26.86 = ! g _—

Cambio de niveles: se dibujaradn los cambios de pisos, niveles y 1los
escalones. Cuando se tengan hasta cuatro escalones, se le colocard a cada
uno la simbologia de cambio de nivel, evitando que se vean amontonados o
que se encimen. Cuando sean méds de cuatro escalones se pondrd la flecha que
se utiliza en la representaciédn de las escaleras, escaléandola al tamafo
necesario.

Cambio de nivel en un Cambio de nivel entre Escalones.

acceso. locales interiores.
Cambio de nivel. Cambio de nivel en Cambio de nivel en
vanos con arcos. escalones.

S

Cuando se tengan mas de cuatro escalones se colocard una flecha en lugar del
cambio de nivel.

10
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Simbolo de corte: como se vio anteriormente la simbologia que indica corte
se debe escalar siempre con la plantilla; en caso de ser necesario, se
puede volver a escalar para ajustarse mejor al dibujo. Se recomienda cortar
los muros de forma ortogonal, o bien si tienen un gran espesor se cortara
a 45°, para evitar tener una simbologia muy grande, de igual forma se puede
aplicar cuando el espacio se aproveche mejor en este formato.

U= N Al
Simbologia ortogonal al muro. Simbologia a 45°.

Escaleras: se dibujaran las escaleras y sus proyecciones correspondientes,
se colocaréan las letras “S” de sube y “B” de baja, con el tamafio del texto
de los locales interiores. El corte indica la continuacién a un siguiente
nivel y se representard con la simbologia vista anteriormente.

Después del corte la huella se dibujaréd con linea punteada, como se ve en la
imagen.

Patios y espacios abiertos: deberadn cruzarse con linea corrida, a excepcidn
de los atrios. Los espacios que hayan perdido las cubiertas también deberéan
cruzarse.

CALLE 41

PLANTA BAJA 5 10m

CALLE 40 ESCALA GRAFICA

11



Anexo 14. Guia Grafica, Fotografica y de
Descripcién Arquitectédnica para la

. CULTURA | ERPINAH
° Catalogacién de Monumentos

Histdéricos Inmuebles.

SECRETARIA DE CULTURA

Proyecciones: se deberdn indicar con linea punteada las proyecciones de los
con sus refuerzos, y los elementos en voladizo como

tipos de cubiertas,
balcones y marquesinas.

|
.

Y

2

Cﬁpﬁlas.

Aleros.

./‘
Balcones.

Bovedas.

N

0 5 15 30m

ESCALA GRAFICA

PLANTA BAJA

los muros en ruinas se dibujardn en proyeccidn como viene indicado
sin

Ruinas:
pero se podrd omitir cruzar los espacios

en la secciédn de muros;

cubierta al explicar el estado ruinoso del inmueble en la ficha de catédlogo.

Este criterio aplica también en otros inmuebles donde se tengan que cruzar
locales interiores por haber perdido las

todos o gran parte de los

cubiertas.

12
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Agregados contemporaneos: los agregados construidos en época reciente, que
sean volumenes exentos al elemento histdérico, se dibujarén sbélo en contorno,
con el tipo de linea indicado en el apartado de layers.

HorL \

|

ALMACEN

I |
[

02 5 10 20m
ESCALA GRAFICA

Cuando los agregados posteriores hayan sido construidos dentro del edificio
histérico, se dibujarédn con el grosor correspondiente y el tipo de linea
para muros contemporaneos.

FRANCISCO 1. MADERO

e | | I | 1 |
I
N !
: LOCAL .\
COMERCIAL .
SIN ACCESO
..... a1 o
NOTARIA N
o 1 ’ ] =
H =
i . 2
O

= BODEGA

COCINA PATIO | S— o "

- —
i LOCAL
lh | H = q COMERCIAL I

LOCAL
COMERCIAL

SIN ACCESO

0 2 4 8m

ESCALA GRAFICA
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Textos: en la mayoria de los casos se indicaradn los nombres de los usos
actuales, sin embargo, en casos especificos se podrédn colocar wusos
anteriores o incluso los originales.

Tipografia: todos los textos se escribirdn con la tipografia Palatino
Lynotipe y deberdn ser proporcionales al dibujo, se deberd tomar como
referencia el tamafio de fuentes mencionado en la siguiente tabla:

NORTE N 1.0
TITULO PLANTA BAJA 0.7
CALLE DE ACCESO CORREO MAYOR 0.6
NOMBRE DE LOCALES PATIO 0.5
ESCALA GRAFICA ESCALA GRAFICA 0.5
COTAS 1.00 0.5

En las computadoras MAC se debe descargar previamente la tipografia.

Una recomendacién para aplicar los tamafios de los textos con mayor
facilidad, es copiar la N de la simbologia del norte como base y escalarla
conforme a los tamafios que se muestran en la tabla. En el siguiente ejemplo
se escald una copia de la N del norte a 0.5 para obtener el tamafio correcto
del texto para los locales interiores.

Se copia la N del norte y Se selecciona un punto El tamafio resultante es
se escala con el comando base y se escribe 0.5 el correcto para usar en
SC (SCALE) . (escala de acuerdo a la el dibujo.

tabla anterior).

En ocasiones el tamafio de los locales interiores es tan reducido que no
permite la colocacidén de letreros, en esos casos se reducird el tamafio de
los textos de todos los locales interiores a un tamafio é6ptimo, procurando
utilizar el mismo tamafio de letra en todas las habitaciones o méaximo dos
tamafios diferentes, de esa forma se evitard modificar el tamafio del texto
de acuerdo a las dimensiones de cada local.

4 =X P X P TV

: ||
LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAI
INTERIOR [NTEMOR INTERIOR lNTERIOR INTERIOR INTERIOR
LOCALLOCAL 'LOCAL [T LocAr N wocar. M oenr Vocar —
INTERIMRTERIORNTERIOR INTERIOR ; | INTERIOR - . INTERIOR INTERIOR ' | INTERIOR. | INTERIOR
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Nombres de las vialidades: se colocard el nombre de la vialidad sobre la
cual se localiza el acceso principal del inmueble. En caso de que el
inmueble este ubicado en una esquina, se anotard el nombre de ambas
vialidades. El1 texto deberd colocarse en sentido de las manecillas del
reloj (méds informacidén en la pagina 22) y deberd escribirse con mayusculas
y acentos.

Para los nombres de las vialidades sdélo se agregard el tipo de vialidad
cuando éste sea distinto a una calle, es decir, si la vialidad es una calle
llamada Miguel Hidalgo, sbélo se escribird Miguel Hidalgo, en cambio si la
calle es una avenida llamada Benito Judrez se deberd escribir Avenida Benito
Juarez.

El tipo de vialidad se incluird sin abreviatura: AVENIDA JUAREZ, CALLEJON
DEL PARQUE, PRIVADA EMILIANO ZAPATA, CALZADA LA VIGA, lo mismo aplica cuando
la vialidad sea una calle o tengan una nomenclatura con base en numeros o
fechas conmemorativas: CALLE 4 SUR, AVENIDA 5 DE MAYO.

COMERCIAL
N
[
3
3
o PATIO
Q
&
[
=]
>
=
<
8 COMERCIAL
Z
55
Z D I COCINA VESTIBULO 1
it
i
D LOCAL COMERCIAL i 1
i
i
L A =B
2 N I A P PAN 01 3 6 9m
PLANTA BAJA i
f J AVENIDA PEDRO MARIA ANAYA ESCALA GRAFICA

El texto “PLANTA BAJA” se dejard uUnicamente en los inmuebles que tengan mas
de un nivel (sin importar que no se hayan dibujado todos los niveles). Si
el inmueble UGnicamente cuenta con un nivel se eliminaréd este texto, evitando
escribir “DIBUJO ARQUITECTONICO” o textos similares.

Cuando se dibujen los niveles superiores, el plano de cada nivel llevaré
el texto correspondiente, empezando por la planta baja: PLANTA BAJA, PRIMER
NIVEL, SEGUNDO NIVEL, ETC. Todos los niveles o dibujos pertenecientes a una
misma actualizacidédn se guardardn en un solo archivo de AutoCAD; ejemplo:
en la actualizacién del 2020 se realizaron tres dibujos arquitecténicos,
los tres estarédn incluidos en un mismo archivo de AutoCAD, organizados de
tal forma que no se encimen.
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Layers: los elementos anteriores deberdn dibujarse en capas (layers)
independientes para un mejor manejo del plano, como se muestra en la
siguiente tabla:

Layer Descripcidn Tipo de linea Ancho de linea
Muros Continua Default
Contemporaneo DASHDOTX2 | i — 0.3
Proyecciones ACAD ISO3W100 —_— 0.3
Ruinas DASHED | e — 0.3
Textos PALATINO LINOTYPE
Hatch en muros Solido

Pie de plano: deberd contener los datos de localizacidén del inmueble junto
con el nombre del dibujante. No debe salir en la impresién final; sdlo
queda de referencia en el archivo DWG de las plantas arquitecténicas y de
los alzados, omitiéndose en el croquis de localizacidn.

ESTADO: XX PLANO DE MONUMENTO
MUNICIPIO: XX NOMBRE DEL INMUEBLE

LOCALIDAD: XX INFORMACION ADICIONAL

COLONIA O BARRIO: XX ]

DIRECCION: XX DIBUJO: NOMBRE FECHA: XX/XX/XX

Planta arquitecténica de un conjunto: se entiende por conjunto cuando un
inmueble (ya sea religioso, funerario, hidrdulico o de produccién) esta
compuesto por otros inmuebles, los cuales pueden estar al interior o
exentos, y que, por sus caracteristicas arquitectédénicas y relevancia,
ameritan tener una ficha de catdlogo propia, pero vinculada al inmueble
original.

Cuando se realice el plano arquitectédnico de un conjunto, se deberdn unir
en un mismo plano los elementos que lo componen y colocarlos con ayuda de
Google Earth en el lugar real que ocupan.

= MANUEL GONZALEZ

T 11 a

r 1 —

MANUEL CHAVEZ NAVA

JARDIN IGNACIO ZARAGOZA

0510 20 m
JOSE GUADALUPE LEDEZMA ==
ESCALA GRAFICA

Planta arquitectdédnica de un conjunto conventual.
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T
Z

MANUEL GONZALEZ

ATRIO NORTE

SACRISTIA

0 2 14m

— =
ESCALA GRAFICA

Planta arquitectdénica de uno de los elementos que conforman el conjunto.

Consideraciones finales para el plano arquitectédnico: de acuerdo con los
puntos anteriores, la simbologia, la tipografia y los layers se pueden
obtener de la plantilla de dibujo. La cual, si se llega a escalar, se debera
hacer con todos los elementos que contiene. Se debe centrar el dibujo en
la plantilla y aprovechar al méximo el lienzo.

N

8
3
0 22
4
=
0
v
PLANTA BAJA Q3 3 9 14m

ESCALA GRAFICA

Imagen de un plano terminado.
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1.2 Representacién grafica de alzados.

En el caso de los monumentos funerarios, acueductos, puentes, esculturas,
fuentes y monumentos conmemorativos en general, ademéds de realizar el
croquis de planta se dibujardn siempre los alzados. Para el resto de
inmuebles (templos, conventos, casas, haciendas, cuarteles, entre otros)
los alzados deberédn sustituirse por fotografias que muestren la escala
total del edificio. Cuando las fachadas tengan obstrucciones que afecten
las fotografias (comercio ambulante, exceso de trdfico o de vegetacidn),
se considerard realizar los alzados de cualquier tipo de inmueble.

N

PLANTA ALZADO o 05

ESCALA GRAFICA

Plantilla de dibujo: se utilizard la plantilla siguiendo los lineamientos
para el croquis arquitecténico, incluyendo la forma de escalar. E1l croquis
de planta se colocara del lado izquierdo y el alzado del lado derecho, como
se muestra en la siguiente imagen.

I
PLANTA ALZADO 0 01 03 0.5m

ESCALA CRATICA

Textos: se colocardn los textos PLANTA y ALZADO en la parte inferior del
dibujo correspondiente. La tipografia serd Palatino Lynotipe, con el tamafio
0.7 para titulos, de acuerdo a la tabla de la pagina 12.

PLANTA ALZADO 0 035 075 1.5m

Es«:A.LAGﬁch
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Simbologia: los alzados llevaran norte, escala grafica y linea de tierra,
que se explicard méds adelante. En el archivo de AutoCAD se dejard el pie
de plano como se vio en los croquis arquitectédnicos.

ALZADO 0 3 7 15m
— P—
ESCALA GRAFICA

Calidad de linea: se utilizardn dos grosores de linea 0.40 para el cuerpo
del monumento y 0.20 para detalles e inscripciones.

N

Linea de tierra: en la parte inferior de los alzados se dibujaréd una linea
de tierra con un grosor de 1 cm para inmuebles de baja altura (estelas,
cipos, bustos, fuentes, etc.); 2 cm para inmuebles de altura intermedia
(columnas conmemorativas, capillas funebres, quioscos, etc.); y 4 cm para
inmuebles de mayor altura (puentes, acueductos, etc.).

4 N 3

N 2

| ¢ E

il <

\\ /l\ E

\%’// i
PLANTA ALZADO

01 3 7m
ESCALA GRAFICA
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1.3 Representacién grafica del croquis de localizacién.

Para la elaboracién del croquis de localizacidén se ubicard el inmueble en
un plano catastral o manzanero y se cortard la manzana donde se localiza,
conservando una pequefia porcidén de las manzanas que la rodean. La manzana
del inmueble catalogado serd la UGnica que conserve la lotificacién. Cuando
no se cuente con un plano catastral,

se dibujarad el croquis tomando Google
Maps como referencia y se dejard uUnicamente el lote del predio catalogado.

| |
\L i \/' e 1 %
o~ <
| & | ) | 2 |
o N | |
| E | % |
| &8 2 |
2| | ] a |
|1 w = i e
. | L
LEANDRO VALLE
. Y | B -
— |
| “v “ﬂ |
Croquis con lotificacién del plano catastral.
\
N
| \ ~ ~ \
J’— || 3 = N g -

e Z,

s RIVA PALACIOS
‘ ;

|
| V=
CONSTITUCION _

GUILLERMO PRIETO

r//
gy~

16 DE SEPTIEMBRE
: ; ‘

Cuando no se tenga plano catastral, los croquis se

dibujaran de Googlé Maps, sin
lotificacién.

Plantilla de dibujo: se utilizard el recuadro y el norte de la plantilla,
ambos elementos deberdn escalarse conjuntamente para ajustarse al dibujo.
Recuadro: al igual gque con

el plano arquitectédnico, el
localizacién deberd centrarse en el

recuadro, como
siguiente ejemplo indicado con la marca azul.

1
N = x N
+ FRANCISCO I. MADERO «‘L .
I
gl ]

croquis de
se muestra en el

<

S S
FRANCISCO L. MADERO
o —
s L 3 g Ty
NI N e |
— ) = e
it S R AR e,y |-
S J N S [ S TR
= I N L ] T : -

LEONARDO VALLE
— 1

| 1
\ [ [ |ﬁ I\ "\
Se deberd centrar la manzana completa en el recuadro, no solo el lote.

LEONARDO VALLE

I —_—
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Representacién: el predio catalogado tendrid un contorno a base de una
polilinea de 0.8 de espesor (width) y un hatch interior sélido en color
253.

Simbologia: unicamente llevard norte, evitando colocar escala grafica o
clave de ficha en el dibujo.

Norte: a diferencia del ©plano arquitecténico, para el croquis de
localizacidén el norte deberd indicarse hacia arriba, sin excepcidn. Las

lineas de las calles no deben cruzarlo, se pueden cortar como en la
siguiente imagen, en donde la marca azul indica la forma correcta.

N | | N L ~ N _| o

v
|

Las lineas que cruzan el norte se deberan cortar, evitando borrarlas por
completo.

HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO

Textos: conservardn el tipo de letra Palatino Lynotipe.

Nombres de vialidades: podrian variar dependiendo de la fuente que se
utilice. Por lo tanto, con la finalidad de unificar la informacidn, la
fuente primaria para conocer los nombres serd el Plano Catastral de la
localidad, la segunda fuente serdn los nombres obtenidos directamente en
campo; y la tercera serd Google Maps. El Mapa Digital de México del INEGI
puede ayudar a complementar la informacién.

Los nombres de las vialidades se colocaran en sentido de las manecillas del
reloj, como se muestra en el siguiente esquema.

X,
8
C/?’
o‘o
57 \
/ 7, ng \
f NG \

&
NOMBRE DE CALLE

NOMBRE DE CALLE NOMBRE DE CALLE

NOMBRE DE CALLE
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El tamafio de fuente puede variar de un croquis a otro, pero deberd ser
proporcional al tamafio del dibujo, evitando encimar el texto con las lineas.
En los siguientes ejemplos se indica el plano con el tamafio de letra
correcto con marca azul.

[ [
Letras muy grandes en proporcidén a las
calles.

[
Tamafio de letra oéptimo.

Se utilizard el mismo tamafio de texto para todas las wvialidades, sin
importar su anchura, evitando usar diferentes tamafios para cada vialidad.
Sin embargo, en casos muy especificos se podran utilizar dos tamafios, uno
para vialidades muy angostas y otro para el resto.

El tipo de wvialidad (Calle, Avenida, Calzada, etc.), puede encontrarse
escrito de diferentes maneras, incluso con abreviaturas (C., Blvr., Blvd.,
Czda., Cda., etc.), Unicamente se colocard el tipo de vialidad que sea
distinto a una calle y se escribird el nombre completo, sin abreviaturas y
en mayuscula.
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CALLE HERMANG:

AV.B. JUAREZ

las vialidades.

v

B |

Ademas del nombre, se indicara el tipo de vialidad cuando sea distinto a una calle.
vialidades sean nuUumeros o puntos cardinales

Cuando los nombres de las
aunque se trate de una calle.

siempre se agregard el tipo de vialidad,

I b I

CALLE 37

N

1=

I

CALLE 40

2
ST,

{
|

Croquis cuando los nombres de las vialidades son numeros.
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-

CALLE ORIENTE

AVENIDA NORTE
CALLE NORORIENTE

SANCHEZ DE |A BARQUERA

—

Croquis cuando los nombres de las vialidades son puntos cardinales.

De igual manera cuando los nombres incluyen otros datos gque ayudan a su
identificacién, a diferencia del punto anterior,

se evitard agregar el tipo
de vialidad (calle, avenida, etc.). El mismo criterio se aplica cuando se
mezclen numeros y puntos cardinales.

Croquis cuando los nombres de las vialidades son nUmeros o puntos cardinales,
pero contienen datos adicionales.
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aungque no es comun,

pero se colocard una segunda polilinea con

Predios que no coinciden con el plano catastral:
ocasiones los predios de los inmuebles histdéricos no coinciden con 1los
planos catastrales. En estos casos se pondréa la polilinea con grosor de 0.8

en el predio del inmueble histérico y un relleno

en el predio segln catastro,
(by layer)

grosor estandar

color gris 253.
dos inmuebles histéricos sin conexidn se ubican
para el croquis se marcd el

(hatch)

En el siguiente ejemplo,

en un mismo predio seguin el plano catastral,

predio general segUn catarro con un grosor de 0.8 y se indicaron los predios

de los inmuebles para su catalogaciédn.
N

N

FRAN,
N
Cisco Ry
T EGa &
£
<
,v o
&
& - / 4 E
& S
g
Q
<
o

Eca
RRipp,

O P

"R10

FELpy.

I’RESIU’ TE "F UsT, 2
EN Ri
E'v
ENUs I,‘\:\()(»\ RA A
Nz,
Z.

inmuebles historicos cuyos lotes no coinciden con el
aunque

Croquis de localizacion de
plano catastral
Inmuebles subdivididos: cuando un inmueble haya sido subdividido,
se catalogue como uno solo, se indicard la divisidén del predio en el
croquis de localizacién. Esta divisidén debe tener como base el plano
o0 bien, un anédlisis espacial de la construccidén. El contorno
mientras que las divisiones

catastral,
del predio mantendrd la polilinea de 0.8,
tendrdn las caracteristicas del resto de la lotificacidén de la manzana.

N

|
- : = ‘
HERMANOS ALDAMA

INSURGENTES

|
— |
MANUEL DOBLADO

de localizacidén de un inmueble histdérico subdividido en cuatro
viviendas.

Croquis
25
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Al contrario de una subdivisidén, es posible que varios inmuebles que fueron
independientes de origen hayan sido vinculados por uso o propiedad, sin
llegar a ser un conjunto arquitecténico formalmente. En estos casos, para
indicar su relacidén funcional se pondrd un sombreado/hatch en color gris
253 que abarque todos los lotes de los inmuebles referidos y un contorno
de polilinea de 0.80 mm de grosor en el lote del inmueble que se esté
catalogando, evitando poner un contorno general en todos los lotes para no
confundir su representacidén con la del conjunto arquitectédnico.

Nota: aunque el plano catastral considere los inmuebles independientes en
un mismo predio, se podra dibujar el predio especifico que se esté
catalogando.

Ejemplo de lo anterior es el denominado “Conjunto Bucareli”, una serie de
viviendas independientes del siglo XIX, que en el siglo XX fueron compradas
por el Gobierno Federal para albergar la Secretaria de Gobernacidn y anexos.
Aunque en la actualidad estén vinculadas por ser la sede de una misma
institucidén (propiedad y funcidén), no fueron un conjunto arquitectdnico

originalmente.
BEEENIR0RNN0E ® ==
3

Q /

y %
Plano catastral sin los lotes de los Distribucién de los inmuebles
inmuebles independientes que forman la vinculados cuyos predios no se ven

actual Secretaria de Gobernacién. reflejados en el plano catastral.

Croquis de localizacién final de uno de los inmuebles vinculados.
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Cuando no se tenga el Plano Catastral y los limites del predio no sean
visibles en la vista satelital de Google para dibujar el contorno, se dejaré
un circulo relleno con un hatch color gris 253 y un contorno de 0.8 de

grosor, indicando el lugar donde se ubica el predio.

N

i CAUE 71

g

CCALpg

CCALLE 55

Cuando se desconozcan los limites del predio, pero se tenga una vista
satelital clara, se podréd dibujar el contorno del predio tomando en cuenta
la construccidén y areas libres.
pueden colocar referencias de inmuebles relevantes
con un tamafio de letra escalado a .75 del tamafio

la referencia puede

Referencias: se
En el caso de las haciendas,
ayude a ubicar el

aledafios, en mayusculas,

del texto de las calles.
ser el nombre de alguna localidad aledafia que nos

inmueble.

" TEMPLODEL
CARMEN

v
W
TRy

PARQUE
PRINCIPAL
PALACIO

MUNICIPAL
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Representacién de cuerpos de agua: para los croquis de inmuebles cercanos
a cuerpos de agua, como rios, presas, lagos, estanques, etc. Se dibujaré
la seccién del cuerpo de agua que quede inscrita dentro del encuadre
definido para el predio catalogado, o bien, a la informacidén que se pretenda
incluir en el croquis, por medio de una linea punteada (Dashed) de 0.60 de
en color azul 140 (de acuerdo a la gama de colores con la que cuenta

Cuando sea necesario se dibujaradn los limites del cauce, muro de
contencidén, entre otros elementos que ayuden a su representacidn, por medio

grosor,
AutoCAD) .
de lineas en color negro similar a como se dibujan las calles.

N
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Croquis de localizacidén de un inmueble cercano a un rio.

\ﬂpmf
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‘\\.\*‘\)\,\4

N
as

A PRESA

pAsEODEY

PRESA MADERO

Croquis de localizacidén de un inmueble cercano a una presa.
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Croquis de localizacién de un inmueble o conjunto en una manzana de grandes
dimensiones

Cuando la manzana del inmueble catalogado sea tan grande que no permita la
lectura de los nombres de las calles, se cortard a un tamafio menor; el
corte no debe afectar la geometria de la manzana y el resultado debe quedar
centrado en el lienzo como se muestra en las siguientes imégenes.

Croquis de localizacidén cortando la manzana.

Para los croquis, en especial de grandes dimensiones, no serd necesario
colocar todos los nombres de las calles que salgan en el encuadre, para
evitar saturar el dibujo Unicamente se indicarén las vialidades que rodean
la manzana (principal, primera y segunda entre vialidad y wvialidad
posterior), o si es necesario alguna otra vialidad como referencia.
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Croquis de localizacién de un conjunto arquitecténico e inmuebles asociados

Cuando se tenga una construccién considerada conjunto por tener inmuebles

asociados, el croquis de localizacidén general del conjunto responderd a las
caracteristicas vistas en el punto anterior.

Para los inmuebles asociados se utilizard el croquis del conjunto sin la
polilinea de 0.8 y se dibujard el perimetro de cada inmueble asociado;
ademéas,

dependiendo del inmueble que se esté catalogando se colocara un
hatch de color negro en el espacio que ocupa cada inmueble dentro del
conjunto.

ANTONIO MAGOS

 ANTONIO MAGOS

g
]
H
g

JOSE CUADALUPE LEDEZMA

DO BARREIRO

i
g
:
]
g

AVENIDA HIDALGO

JARDIN IGNACIO ZARAGOZA

SANCHEZ DE LA BARQUERA

AVENIDAHIRALSY

JARDIN IGNACIO ZARAGOZA

'MANUEL CHAVEZ NAVA

JOAQUIN GONZALEZ

MANUEL CHAVEZ NAVA

JOAQUIN GONZALEZ

AVENIDA PEDRO MARIA ANAYA

MANUEL GONZALEZ

nazs
A

yENTDA PEDRO MARIA AT

Croquis de localizacién del Conjunto

Templo de San Mateo.
Conventual de San Mateo.

ANTONIO MAGOS

ANTONIO MAGOS

PEDRO BARREIRO

JOSE GUADALUPE LEDEZMA

PEDROBARREIRO

SANCHEZ DE LA BARQUERA

(€ GUADALUPE LEDEZMA

SANCHEZ DE LA BARQUERA

AVENIDA HIDALC
( A

JARDIN IGNACIO ZARAGOZA

A
bt

MANUEL CHAVEZ NAVA

I G
pov

MANUEL CHAVEZ NAVA

JONQUIN GONZALEZ.

JOAQUIN GONZALEZ

£
]
El
|
MANUEL GONZALEZ %

MANUEL GONZALEZ

ruaza
PN

Capilla de Guadalupe.

Antiguo Convento de San Mateo.

30



Anexo 14. Guia Grafica, Fotografica y de

CULTURA %INAH Descripcién Arquitectédnica para la
Catalogacién de Monumentos

SECRETARIA DE CULTURA
Histdéricos Inmuebles.

Croquis de localizacién de un conjunto que alberga un subconjunto e

inmuebles asociados

Existen conjuntos que pueden tener asociados otros conjuntos

(subconjuntos), ademds de inmuebles individuales. Un ejemplo es la Antigua
en estos casos el conjunto

Basilica de Guadalupe o el templo Sanctorum,
que de acuerdo con los lineamientos de la

religioso incluye un panteédn,
Subdireccién de Catdlogo y Zonas debe ser catalogado como conjunto; por lo
convento vy

tanto, el conjunto religioso, que puede incluir el templo,
capillas se convertird en el conjunto general y se le vinculard el panteédn,

que a su vez es un conjunto que contiene monumentos funerarios.

Los lineamientos descritos anteriormente para los conjuntos aplicaran de

la misma manera, con la diferencia de que el hatch del conjunto general
mientras que el del subconjunto mantendrd el color 253,

serd de color 254,
los inmuebles que pertenecen al conjunto y al subconjunto tendréan un hatch

de color negro solo en el croquis de su ficha especifica y en ese mismo
caso se marcaran los poligonos de los demds inmuebles que pertenecen al

conjunto.
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Croquis de un inmueble que pertenece al
conjunto general, pero no al
subconjunto: se elimina la polilinea,
coloca un hatch negro en el inmueble que
se estd catalogando y los contornos de
los demas inmuebles.

Croquis del conjunto general: se

delimita el predio con una polilinea de
0.8 y se pone un hatch color gris 254.
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Croquis del subconjunto que pertenece al Croquis de uno de los inmuebles que
conjunto general: se delimita el predio con pertenecen al subconjunto.
una polilinea de 0.8 y se pone un hatch gris
253 en la seccidn que corresponde al
subconjunto, el hatch 254 del conjunto
general se mantiene.
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Ejemplo de un conjunto religioso con un subconjunto que es un pantedn

|
Croquis del conjunto general. Croquis de un inmueble que pertenece al
conjunto general.

|

Croquis de un inmueble (tumba) que pertenece al subconjunto.
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Consideraciones finales para el croquis de localizacién

son muchos los casos gque se

Como se muestra en las siguientes imagenes,
los

pueden presentar al dibujar el croquis de localizacién, no obstante,
lineamientos mencionados en este apartado nos permiten estandarizar su

elaboraciédn.
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BRAVO

JOSE MARIA MORELOS

11 J
Croquis de un inmueble en el centro del
poblado.

Croquis de un inmueble que abarca casi

Croquis de una hacienda con caminos de
por completo una manzana.

terraceria y UGnicamente una vialidad
identificada.
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1.4 Planta arquitecténica y croquis de localizacién de una hacienda.

Para el croquis de localizacidén de una hacienda se considerarad la envolvente
de las construcciones que la conformen. La mayoria de las haciendas son
conjuntos con inmuebles asociados, sin embargo, es posible catalogarlas
como inmueble y no como conjunto dependiendo del caso.

El dibujo de la planta arquitectdénica de una hacienda contarad con las mismas
caracteristicas de representacidn, layers y simbologia mencionadas
anteriormente. Cuando se trate de una hacienda conformada por mas de un
elemento, se acomodaran las plantas arquitecténicas de todos los elementos
en el lugar que ocupan dentro del predio.

A pesar de las grandes dimensiones que pueden llegar a tener los predios
de las haciendas, se considerard para el croquis de localizacidén unicamente
la envolvente de las construcciones que se conserven, que pueden incluir
el &rea de produccidn, almacenamiento, vivienda, entre otras.

En el siguiente ejemplo, a pesar de que la hacienda comprende varias
hectédreas, las construcciones que la componen se encuentran muy cercanas
entre si, incluso fue bardeado el perimetro.
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Planta arquitectdnica del conjunto. Croquis de localizacidén del conjunto.
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Planta arquitectdénica de un elemento del Croquis de localizacidén de un
conjunto. elemento del conjunto.
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En ocasiones las construcciones que conforman la hacienda estédn esparcidas
en el predio y son separadas por varios kildémetros. En estos casos se
dibujarédn los perimetros de los inmuebles con una polilinea de 0.8 y se
rellenardn con un hatch solido color gris 253; evitando dibujar una
envolvente general, de varios kildémetros, sin conocer sus limites reales.
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En este ejemplo la tUnica vialidad identificada se localiza muy lejos del
inmueble, por lo que el encuadre del croquis tuvo que ser mayor, hasta llegar a
dicha vialidad.

Cuando la hacienda no tenga inmuebles asociados, se catalogard como un
inmueble individual. Esto puede suceder en el caso que sbélo se conserven
elementos aislados, por ejemplo: el casco, una troje, la casa grande; o
cuando los elementos que se conservan no ameritan fichas de catédlogo
independientes, derivado de su estado de conservacidén o relevancia
arquitectoénica.
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Para la planta
agregados posteriores,
fuentes y pilas de agua,
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1.5 Planta arquitecténica y croquis de localizacién de un panteédn.

En el caso de los panteones, el croquis de localizacién se dibujara
lineamientos antes mencionados,

con los
consideridndose como un conjunto.

AVENIDA JUAN JOSE TORRES LANDA AVENIDA IRRIGACION
h 2
2 g
& PANTEON z
z NUEVO )
g z
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UNIDAD DEPORTIVA
EUSEBIO GONZAL} Z MIGUEL ALEMAN

VALDEZ
SALAMANCA

MOROLEON

PENJAMO

2
=
z

IRAPUATO

TECNOLOGICO

RAMOS MILLAN

___AMERICAS

AMERICAS

FERROCARRIL CENTRAL

Croquis de localizacidén de un pantedn.

arquitectdédnica se

dibujarédn 1los
calzadas,

muros perimetrales,
glorietas,

elementos referenciales como
asi como detalles que puedan ayudar a ubicar mejor
los inmuebles dentro del conjunto.

También se dibujarédn todas las tumbas
catalogadas con un color de linea 253, representadas con rectangulos vy
cuadrados como se muestra en la siguiente imagen.
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Planta arquitectdénica de un pantedn,

con calzadas y tumbas catalogadas.

36



CULTURA ‘ %INAH Anexo 14. GLIlia.Gréfica, Fotografica y de
' = Descripcién Arquitectédnica para la
Catalogacién de Monumentos

Histéricos Inmuebles.

SECRETARIA DE CULTURA

Cada monumento funerario tendrd su ficha de catdlogo independiente, con
plano arquitectédénico y croquis de localizacidén. Para el croquis de
localizacidén de una tumba se utilizard el plano arquitectdédnico del pantedn
al que pertenezca, rellenando la tumba con un hatch color 253 y un contorno
de 0.8. La planta arquitectdnica se dibujard como se explicd en la péagina

15.
-

PIPILA

PANTEON NUEVO PANTEGN VIEIO

Croquis de localizacidédn de un monumento funerario.

Cuando el plano del pantedn sea muy grande y las tumbas histdéricas estén
distribuidas en una sola seccidn, se puede realizar un acercamiento como

se muestra a continuacidn.

PANTEON
NUEVO

AMERICAS

AMERICAS

TECNOLOGICO bt i - TECNOLOGICO

ESCALA GRAFICA

Plano arquitecténico del conjunto. Croquis de localizacién de un monumento

funerario, realizando un acercamiento a
la seccidén que alberga los monumentos.
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Planta y alzado del monumento funerario.
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1.6 Planta arquitecténica y croquis de localizacién de
portales/pérticos y otros inmuebles con dos regimenes de propiedad.

Para los inmuebles que tienen dos regimenes de propiedad: publico (federal,
estatal o municipal) y de otro tipo, se dibujard a detalle la seccidn del
inmueble de propiedad publica, mientras que la seccidén de propiedad privada
se dibujard solo en envolvente, digase muros medianeros y otros elementos
que ayuden a comprender su volumetria, sin llegar al detalle especifico de
su distribucién por motivos de privacidad; ademéds, si se conoce se colocaréa
un texto con el uso de esos espacios.

Los pdérticos son un ejemplo de inmuebles que pueden tener dos regimenes de
propiedad; cuando el pdértico forme parte del partido arquitectdnico de un
inmueble independiente se realizard wuna sola ficha. Por ejemplo, la
arquitectura tradicional de Tlacotalpan, Veracruz, es conocida por sus
viviendas con portales o pdrticos.

Inmueble (vivienda o comercio) con un pdértico individual.

En cambio, cuando el pdértico vincule varios inmuebles se realizard una
ficha de conjunto que incluya el levantamiento completo del pdértico con los
inmuebles wvinculados, pero también se hard una ficha independiente del
pértico y una para las distintas construcciones vinculadas al conjunto. Un
ejemplo de esta clase de pdérticos son los que se ubican generalmente frente
a las plazas o parques de los poblados y que albergan distintos locales
comerciales.

Poértico que vincula varios inmuebles, ya sean viviendas o comercios.
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Primero se debe analizar si los inmuebles vinculados por el portal fueron
originalmente uno, que fue subdividido en alguna etapa, o bien, si desde
su origen fueron varias construcciones independientes, esto determinara el
numero de fichas por realizar en cada caso.

N
BODEGA
RECAMARA
Comm— ——— |
ﬂi,,,:,,l,iiHL,:L‘:,,,Z“-ZLZ:‘.
RECAMARA : ‘ E
‘ | /a0 Z
. - o <
ESTANCIA ZAGUAN
— A_ e —
| PORTAL !
L x [} [} L} u u (] (] [} [} (] [ -
GUERRERO A B g s
PLANTA BAJA

ESCALA GRAFICA

Dos inmuebles del siglo XVIII, de propiedad privada y propietarios distintos, que
quedaron vinculados dentro de un portal que construydé el municipio en el siglo
XIX. En este caso se realizaran cuatro fichas, el conjunto (con dos tipos de
propiedad), el portal (propiedad publica) y una ficha para cada inmueble
(propiedad privada) .

Como se mencioné anteriormente en el ejemplo de las viviendas de
Tlacotalpan, cuando el pdértico pertenezca al partido arquitectdnico de un
inmueble independiente, se realizard una sola ficha con un levantamiento
que incluya el pdértico.
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Inmueble que aunque cuenta con un pdértico y puede llegar a tener subdivisiones en

el futuro, se considerard como uno solo por haber sido construido asi desde su
origen. Se debe catalogar como una ficha.
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Planta de conjunto de un portal con inmuebles vinculados: después del
andlisis referido, si se decide hacer un conjunto, se realizard un
levantamiento completo del portal por ser de régimen publico; sin embargo,
los inmuebles 1ligados por el portal al ser de propiedad privada se
levantardn Unicamente en envolvente.
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COMERCIAL | COMERCIAL COMERCIAL
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ESCALA GRAFICA

Planta de conjunto de un portal gque tiene inmuebles vinculados, se debe realizar
una ficha de conjunto, una del portal y una para cada inmueble asociado.

RESTAURANTE

MIGUEL HIDALGO 0.2 5 9 14m

ESCALA GRAFICA

Planta arquitectdédnica de uno de los inmuebles ligados por el portal, el plano se

extrae de la planta de conjunto, se deja la seccidn correspondiente de portal y

se colocan lineas de corte a los costados, esto se debe hacer para cada inmueble
ligado al portal.
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Planta de un inmueble vinculado al conjunto con portal.
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Planta del portal vinculado al conjunto.
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Croquis de localizacién de un portal con inmuebles vinculados: de manera
similar a los conjuntos religiosos el croquis de localizacién del conjunto
portal tendrd un borde con una polilinea de 0.80 mm en toda la envolvente
y un hatch color 253 que abarque todos 1los lotes de los inmuebles
vinculados. En los croquis de los inmuebles vinculados la polilinea de la
envolvente desaparece, pero el hatch de los predios se conserva, ademéas el
sombreado/hatch del predio de la ficha que se esté actualizando deberd ir
en color negro.

Nota: es comin que en el plano catastral no venga lotificado el portal, en
el conjunto no es necesario indicarlo, pero en la ficha propia del portal
se debe dibujar su lotificacidédn, aunque sea de forma esquemdtica como se
muestra en el siguiente ejemplo:

PLAZA DE LA CONSTITUCION Iz
PARQUE DE TLAXCALA

&

K’

Croquis de un inmueble vinculado al Croquis del portal vinculado al
conjunto. conjunto.
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Existen inmuebles que tienen dos regimenes de propiedad al interior de la
construccidén, a causa de una subdivisidédn, donacidén, etc. Por lo tanto, es
posible que algunos locales habitables o incluso 4&reas completas
pertenezcan a particulares, mientras que otras secciones del mismo inmueble
estén bajo el resguardo de una dependencia de gobierno u otra instancia
similar.

En estos casos se dibujarad la parte publica a detalle, pero la parte privada
se dibujard solo en volumetria y se colocaréd la leyenda “Propiedad privada”,
junto con el uso del espacio como se muestra a continuacidn.
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Plano de un inmueble que tiene areas de propiedad municipal y una seccidén que
pertece a particulares.
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2. CARACTERISTICAS PARA LA CAPTURA FOTOGRAFICA Y EDICION DE
IMAGENES

2.1 Captura y seleccién de imagenes.

Otra parte fundamental del primer contacto con los monumentos histdéricos
es el levantamiento fotogréfico, vya sea a nivel preliminar, béasico o
cientifico. Una fotografia de fachada y una de detalle son imprescindibles
en cualquier alcance de la ficha.

Captura fotografica: durante el levantamiento de campo, el registro
fotogrdfico debe considerar el uso de las imAdgenes para dos fines: las
fotografias que se subiradn al sistema vy aquellas gque se usaran para
desarrollar las descripciones arquitectédnicas.

Seleccién de imagenes: ademés de cuidar la toma fotografica, es importarte
seleccionar las fotos que tengan mejor resoluciédn, evitando usar las que
estén desenfocadas o sobreexpuestas.

Fotografias para el sistema: se pueden cargar més de 90 fotografias,
previamente trabajadas, en una ficha de <catdlogo. Sin embargo, se
determinaron minimo dos como obligatorias: la fotografia principal y la de
detalle.

Fotografias para descripciones: se tomardn fotografias que muestren
materiales, sistemas constructivos, escaleras vy particularidades del
inmueble, las cuales no se editaran. Su funcidén es facilitar la elaboracidn
de las descripciones arquitecténicas en gabinete.

Fotografia principal y de detalle: se identificardn con las letras “A” y
\\DII .

Fotografia principal “A": la fotografia de fachada  debera ser
preferentemente frontal, permitiendo apreciar todos los elementos que la
constituyen. Cuando los inmuebles se localicen en esquina, la fotografia
deberd incluir ambas fachadas. En todos los casos el inmueble debera
mostrarse en su totalidad, junto con una seccidén de sus colindancias.

isazs i Ml il

Vista en Vista de las dos
perspectiva. fachadas.

Vista frontal.

SERRRRRRERENNRRRNNNGS

Fotografias tomadas correctamente.
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Cuando el predio se encuentra en esquina, la fotografia pude tomarse en

contra esquina, de manera que se puedan apreciar las dos fachadas en una
misma toma.

\.

Ambos casos son correctos, se pueden editar las dos imadgenes (A, B) para
mostrar més informacidén de cada fachada.

En caso de inmuebles exentos es importante tomar una fotografia que registre la
volumetria.

Errores comunes en la toma fotografica

Encuadres muy cerrados. Eliminar colindancias, al hacerlo se
desconoce la extensidédn total de la
fachada.
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Cortar secciones de la fachada. Efectos negativos en la exposicién.

Las fotografias no deben tener marcas de agua, la fecha en que fueron
tomadas, o datos similares. Las cédmaras tienen una opcidén para desactivar
esa funcidbén, o bien se puede remover en la edicidn en Photoshop.

Como se menciond anteriormente si las condiciones del lugar no permiten
fotografias claras (calles angostas, trafico, ocupacién de 1la fachada,
comercio ambulante, vegetacidén excesiva, etc.) se debe considerar realizar
alzados.

Fotografia de detalle “D”: debe corresponder a una fotografia que muestre
el interior del inmueble, ya sea de las habitaciones o del patio central,
o Dbien, detalles relevantes como inscripciones de época o placas
conmemorativas.

Fotos interiores. Placas con inscripciones.

Detalles exteriores: cuando no se permita el acceso al inmueble, se podran
utilizar detalles de fachada.
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2.2 Edicién fotografica y elaboracién de lienzos.

Antes de incluir las fotografias en los lienzos, se deberd corregir 1la
perspectiva, el balance de blancos y mejorar la iluminacidén cuando sea
necesario.

6grafia principal

Correccidn de perspectiva y mejora de iluminacidén para una fot
frontal.

Correccibébn de perspectiva y mejora de iluminacidédn para una fotografia
principal.

Equilibrio de color y encuadre para una fotografia pfincipél en>perspectiva.

Edicién fotografica de una placa conmemorativa, perspectiva e iluminacidn.
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Después de la edicidén de imégenes, las fotografias editadas se colocaréan
en un lienzo de Photoshop de 28x18 cm (medidas estandarizadas para subir
archivos graficos a la base de datos del catédlogo).

Como se menciond anteriormente, se pueden subir a la base de datos hasta
99 imégenes editadas por inmueble; sin embargo, el minimo de fotografias a
considerar seran dos: principal y detalle.

o
i

s B Ve Vo i | @ B O

& [

e Mayis= s
2

Aetlel

Citep
At My Care P

culq

L.:Fﬂﬂﬁh'HEJP!l!P&SﬁlﬂﬂﬁZI

Generar un archivo nuevo en Photoshop.

D5 Axhwo Gdon imgen G Seecoon fio Ansise 30 Vi Vewww Auds | 0 (6 1% C M. m- v TR »

L BIpcHSarsNAeBRNFAN AR XET

El archivo nuevo (lienzo) medird 28x18 cm con resolucidédn de 150
pixeles/pulgada.
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Se recomienda trabajar las fotografias con una resolucidén de 150 DPI
(pixeles por pulgada), en color RGB.

Nuevo

Nombre: | Sin titulo-2
~ Predefinir: A medida B

Cancelar

| Guardar ajuste preestablecido... |

Eliminar valor...

Altura: |1B

Resolucion: |150 | [ pixeles/pulgada | Device Central...

Modo de color: Color RGB | 8its

Contenido de fondo: [ Blanco

B Avanzado

|= 280 an B X = - » o
== =] [Fesbbd 355 wualir

[ e PR T 2N Y N Y Pk b

Lienzo de Photoshop (28 x 18 cm).
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Disposicién de fotografias en los 1lienzos: las fotografias deberéan
colocarse en lienzos de 28x18 cm, sin importar que sea una sola foto, un
collage con varias fotos o incluso larguillos. Al igual que con el plano
arquitecténico y el de 1localizacidén en la plantilla de dibujo, las
fotografias en el lienzo deben aprovechar al maximo el espacio. Si la
fotografia fue tomada en sentido horizontal, se puede considerar sola en
el lienzo, o bien, junto con otras cuatro haciendo un collage. Si la
fotografia fue tomada en sentido vertical, se puede considerar sola,
centrada en el lienzo, o en conjunto con mas fotografias como se muestra a

continuacién.
|||||||\}EEEEEEEI
Lienzo de Photoshop (28x18 cm). Collage de tres fotografias.
||||||||||||||I _____|||||||{___}
Una fotografia en formato horizontal. Una fotografia en formato vertical.
L
.
Collage de dos imégenes en formato Collage de cuatro imagenes en formato
horizontal. horizontal.

Opciones para dos fotografias en formato vertical.

Como se muestra en los diagramas, las imAdgenes se deben colocar siempre al
borde del lienzo, evitando dejar mérgenes, la Unica separacidén serd entre
fotografias. Las 1imagenes solas en el lienzo se colocardn centradas,
equilibrando el espacio en blanco sobrante entre los dos extremos.
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Imagen “A”, fotografia horizontal en Imagen “A”, dos fotografias horizontales
lienzo. en lienzo.

FABRICA DE WILABAS y TEUDOS

‘EL VOLOAN’

[
. BEG. NOK AVLIXEN '",_ ™

Imagen “A”, fotografia horizontal en Imagen “A”, cuatro fotos en lienzo.
lienzo.

Imagen “A”, foto vertical en lienzo. Imagen “A”, tres fotos en lienzo.
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Imagen “D”, fotografia horizontal en Imagen “D”, fotografia vertical en
lienzo. lienzo.
D 129
=
13 m kil &
|
Imagen “D”, detalle con dos fotos Imagen “D”, detalle con dos fotos
verticales en lienzo. verticales en lienzo.

Imagen “D”, detalle interior con dos Imagen “D”, collage con tres fotos en
fotos verticales en lienzo. lienzo.

HOMENAJE DE GRATITUD
X HANUEL BAROUERA URRBE v
W OE L LUZ SANCHET-0E BIRCUERA
QUE lggmlm ON Y_FINANCIARON
ESTE EDIFICIU AKEXD- PLO

HUICHAPAN HEL, — 2 X |
2 mﬁwuﬁm 054 FELISRESIA

o s

Imagen “D”, tres fotos verticales en Imagen “D”, collage con cuatro fotos
lienzo. en lienzo.
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Comparativas histéricas: se podran realizar comparativas histdéricas entre
dos imagenes para mostrar la evolucién del inmueble. En este caso, la imagen
puede utilizarse como principal “A”, detalle “D” o una fotografia extra
“B”. Se colocaréd la fecha de ambas imdgenes con el tipo de letra Palatino
Lynotipe con una altura de 25 pt.

Fotografias verticales en un solo Fotografias verticales en un solo
lienzo. lienzo.

Fotografias horizontales en un solo Fotografias verticales en un solo
lienzo. lienzo.

Larguillos: este caso aplica para inmuebles con un solo frente y con
condiciones adecuadas para obtener fachadas con la menor distorsidn
posible. En caso de ser una fachada muy larga, se puede fotografiar en
partes y unir posteriormente en Photoshop, haciendo “larguillos”.

Fotografias individuales antes del proceso Serie de fotografias unidas en
en Photoshop. Photoshop, dentro de un lienzo (28 x 18
cm) para la imagen “A”.
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Lienzos para conjuntos e inmuebles relevantes: en el caso de inmuebles con
mads de una construccidén histdrica, se deberdn tomar fotografias de todos
sus componentes para elaborar los lienzos (28 x 18 cm), utilizando multiples
fotografias, tanto verticales como horizontales, o incluso varios lienzos,
que muestren diferentes &reas o elementos (interiores, exteriores,
detalles, etc.). Lo anterior tanto para la fotografia principal “A” como
para los detalles “D”.

Imagen “A” de un conjunto de Imagen “D” con las construcciones que
produccién, dos fotografias conforman un conjunto, cuatro fotos en
horizontales en lienzo. lienzo.

Imagen “A” de un conjunto religioso, Imagen “D” con las construcciones que
larguillo horizontal en lienzo. conforman un conjunto.
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3. CARACTERISTICAS GENERALES

3.1 Conversidén de formatos.

Croquis arquitecténico y de 1localizacién: cuando los dibujos estén
terminados se guardardn en archivos independientes de AutoCAD versidn 2012
o anterior. También se guardaran en formato de imagen JPG, para hacerlo,
primero se generard un PDF desde AutoCAD en un tamafio de papel ISO full
bleed A3 (420.00 x 297.00 MM).

A Plot - Model >
Page setup Plot style table (pen assignments)
Name: <None > i Add... Mone v| B
Printer /plotter Shaded viewport options
Name: 4B BWG To POF.pc3 i v | Propertes... Shade plot | As displayed v
Plotter: DWG To PDF - PDF ePlot - by Autodesk. Quality MNormal e
Where: File 100
Description:
Plot options
Eeimis PDF Options... [IPlot in background
Plot object ineweights
Paper size Number of copies
[IPlot transparency
IS0 full bleed A3 (420,00 x 297,00 MM, ~ 1 =
! L Plot with plot styles
Plot area Plot scale Flot paperspace last
What to plat: e Hide paperspace objects
Window v Window < [IPlot stamp an
Scale: Custom
[ save changes to layout
Plot offset (origin set to printable area) 1 mm w2 Drawing orientation
x: | 0.00 Center the plat 0.2867 (O Portrait
(®) Landscape -
y; 1350 Scale lineweights A
- ° [IPlot upside-dawn
Breview... Apply to Layout Cancel Help ©

Caracteristicas para guardar los archivos PDF de los croquis.

Los archivos PDF se abriran de forma independiente en Photoshop; al abrirlos
aparecerd un cuadro de dialogo donde se colocaran los siguientes valores:
recortar a cuadro delimitador, tamafio de imagen 28x18 cm y resolucidn de
300 Pixeles/Pulgada. Cuando el plano sea muy pesado se puede bajar la
resolucién a 250 DPI.

Importar PDF x

— Seleccionar: Opciones de pagina

- Recortar a: | Cuadro delimitador ~

— = [ M suavizado

Tamaiio de imagen: 6.70 MB

[ Restringir proporciones

Resolucion: pixeles/pulgada ~
Modo: | Escala de grises ~

s ~nonn NURTE
T

Profundidad de bits: N
I‘ [ suprimir avisos [
h
L 1 de 1 pdginas seleccionadas L
A Tamafio de miniatura: Cancelar L
| - ———

Caracteristicas para abrir los archivos 'PDF en Photoshop.
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En los casos en que se presente una deformaciédn o estiramiento del dibujo
al insertar el plano en Photoshop, o bien, que el recorte automatico del
programa afecte mas &rea de la indicada. Se recomienda regresar al AutoCAD
y generar nuevamente el PDF, sin mandar a defpoints el recuadro de la
plantilla; de esa forma, al aplicar el recorte automdtico en Photoshop, el
recuadro servird como limite. Cuando se utilice esta opcidn, se debe borrar
el recuadro en Photoshop después de hacer el recorte, la herramienta
borrador se ubica en la barra del lado izquierdo de la interfaz.

Si es necesario, se pueden realizar ajustes finales en Photoshop, por
ejemplo: aumentar la calidad de las lineas del dibujo en caso de que
salieran muy tenues, o borrar el recuadro de la plantilla si por alguna
razdén se dejo.

Al guardar el archivo en JPG apareceran dos cuadros de didlogo, el primero
permite seleccionar la ubicacién donde se guardard y el segundo controlar
el peso final.

o e =L o T
o o [ semcconar cmitcavarte: | Cevpo OMectrarcortromirarst. | Faely 34| T3 A P

im0 1667, G %

1.

iz oo [[115 oo m

#*
i J) S.g
= dm s A O
o A 3 [ ] VEIF Y
o S8 IR
E Y
P
¥ &
E i

PEHSBExrANSeANSEAN AT |

-
s

=

ot [Tangin o Coaso s =]

Fomes | PEGL UG SEGTIRE v | oo

[JPerf Icc: shGe ECE1966:2.1

nratiea FAus extenson en mniscuss

T T —

Opciones JPEG X
Mate: | Ninguno i
— Opciones de imagen —— Cancelr

Calidad: - Previsualizar
archivo pequenic archivo grande T
a3 [ ]
a
'Z' — Opciones de formato
é (®) Linea de base ("Estandar”)
¢ | (CLinea de base optimizada
g ) Progresivo f
g Lectura: | 3 é
T — T T —_—

Peso menor a 500 K con calidad de imagen maxima o alta.
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3.2 Peso y calidad de archivos.

Lienzos fotograficos: se pueden elaborar varios lienzos ademéds del “A” vy
“D”, considerando las letras “B”, “C”, “E” y “F” para su nomenclatura, sean
exteriores o interiores.

Los lienzos terminados se guardan con calidad maxima o alta, con un peso
maximo de 1 MB. Antes de terminar el proceso de guardar la imagen aparece
una ventana de opciones donde indica el peso con el que se almacenara; en
la barra debajo de la opcidén de “Calidad” se puede manipular la flecha
hasta llegar al tamafio mds cercano a 1 MB. Solamente cuando la imagen sea
muy pesada, aun en calidad alta, se podrd bajar la resolucidén de 150 DPI a
140 o 130 (P&gina 31).

El peso méximo, sin que pase de 1MB, depende de cada imagen, en el siguiente
ejemplo el peso maximo que permite es 799.3K.

Opciones JPEG X
Mate: | Ninguno
— Opciones de imagen | Cancelr |

% archivo pequefio archivo gende
0

i — Opciones de formato

(® Linea de base ("Estindar”)
O Linea de base optimizada
O Progresivo

Calidad de imagen méxima con un peso menor a 1MB.

Nombre: [ Templo de San Pecro A | [ Guardar

Formato: JPEG ("JPG:" JPEG:" JPE) v Cancelar
Opciones de guardado
Guardar: [ como copia Notas
Canales afa Tintas plnas
Capas

Color: Usar 3j. prueba: Espacio de trabajo CMYK
[IPerfil ICC: sRGB IEC61966-2.1

Miniatura I Usar extension en mindsculas I

Al guardar el archivo en Photoshop se debe revisar que esté activa la
casilla “Usar extensién en minusculas”.
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4. CRITERIOS PARA ESTABLECER LA UBICACION DE UN INMUEBLE
MEDIANTE SUS COORDENADAS GEOGRAFICAS

4.1 Latitud y longitud.

Todo elemento del espacio geografico puede ser ubicado haciendo referencia
a un sistema de coordenadas, cuyo objetivo es el de dar su localizacidn
geografica o espacial. Ejemplo de esto son el sistema geografico o
curvilineo, y el rectangular o cartesiano.

Los inmuebles considerados en el Catdlogo Nacional de Monumentos Histdéricos
Inmuebles deben ser ubicados de manera espacial mediante un marco geografico
de referencia. El1l cual, por estandares establecidos en la Coordinacién
Nacional de Monumentos Histdéricos del Instituto Nacional de Antropologia e
Historia para la informacién geografica, debe ser en el Sistema de
Coordenadas Geograficas o Sistema Geogrdfico curvilineo; y estar referido
a cierto Datum, de preferencia WGS84, aunque puede utilizarse ITRF92 en
casos especificos.

4.2 Sistema de coordenadas.

Este sistema geografico curvilineo estd basado en las coordenadas de latitud
vy longitud geogréaficas, y estd definido por los circulos maximos que se
toman como referencia u origen (Ecuador y meridiano de Greenwich) .

La latitud es la distancia angular que existe entre el Ecuador y un punto
a lo largo del meridiano que pasa por dicho punto. Se mide desde 0 hasta
90 grados en direccidédn norte y en direccidn sur.

La longitud es la distancia angular medida sobre el Ecuador, que existe
entre el pie del meridiano que pasa por el punto y el meridiano origen
(Greenwich). Se mide de 0 a 180 grados en direccidén este y en direccidn
oeste, ésta Ultima también puede concebirse como valor negativo.
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Sistema de coordenadas gecgrdficas

g W

#0700 60 mo° 407 307

5

El formato de latitud y longitud puede tener algunas variantes, gque van
desde grados decimales, grados y minutos decimales hasta grados, minutos y
segundos decimales. Este ultimo formato es el indicado para los trabajos
de catdlogo debido a su precisidn, ademés de que se trata del formato méas
conocido y utilizado.

Derivado de afios de experiencia en el tema, se requiere alto grado de
precisién en la toma y registro de las coordenadas geograficas, ya que
debido a que las unidades son angulares, y teniendo en consideracién que
la referencia es planetaria, un ligero cambio en los segundos implica una
diferencia que traducida al sistema métrico decimal es de varios metros
dependiendo de la latitud en que se encuentre.

Por ello en ambos casos es necesario tener un nivel de precisién alto y las
coordenadas deberdn registrarse como se muestra a continuaciédn:

El formato deseado es: grados, minutos y segundos decimales:
19°23'51.97"N
99°11'12.68"0

Es necesario mencionar que, de acuerdo con la ubicacidédn espacial de nuestro
territorio nacional, en algunos casos serd preciso considerar hasta tres
digitos para registrar los grados de longitud, dos digitos para los minutos
y cinco para los segundos. En el caso de la latitud sélo se requerirdn dos
digitos para grados, dos digitos para minutos y hasta cinco para segundos.
Adicionalmente deberéd recordarse que, sin excepcidédn alguna, las coordenadas
geogréficas para México siempre seran latitud NORTE y longitud OESTE.
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4.3 GPS y gabinete.

Es recomendable tomar las coordenadas con GPS en campo, sin embargo, si no
se cuenta con uno, se podran tomar en gabinete a través de Google Earth o
del Mapa Digital de México, INEGI.

Google Earth - Editar Marca de posicion

Nombre: [Marca de posidn sin iulo] |

Latitud: | 19°26'2.40N |

Longitud: | 93°748.100 |

Desaripdon | Esto, color | Ver | Altitud

Desaipdén:

B TTEMpo — '
O<% Galeria -

Toma de coordenadas por medio de un Se corroboran las coordenadas

| B
en gabinete
GPS. por medio de Google Earth.

Para tomar las coordenadas por medio de Google Earth se ubicard el inmueble
y se pondrd una Marca de Posicidén, por medio del icono de la tachuela, al
centro de la fachada o en el punto que queramos de referencia, esto
desplegard un cuadro con las coordenadas; la altitud no aparece en el
cuadro, se encuentra en la parte inferior derecha del mapa.

S Goopetanhoro Marca de posicién - o x

¥ Buscas

stérco de 5 Cuudad de Mo, Canso, COMX, Méico || Buscar

Obtener instrucciones Historsal

@ Call delCorreo Mayor 11

Lattuc | 197260.95M

Lovgtue: | 99° 747.7°0

Coordenadas

Oescrpckn | Estio,cobr | Ver | Atad

Acregar vinulo || Agregar magen de a Web... | Agregar magen locl..

Y

Opoooocoow

Q@ sle
¥ Uso de capas
¥ B Base de datos prncipal
B fnuncios
» 9P Fromens y diquetse

% Goleris

Altitud
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Para tomar las coordenadas con el Mapa Digital de México se dard clic con
el botén izquierdo del mouse en el predio, de preferencia al centro de la
crujia de acceso, para desplegar un menu en el extremo superior izquierdo
con las coordenadas y la altitud.

s Sl Transparencia  Inves

@ Mapa Digital de México

- 0 OR R
x off [ R AC - S
£ 4 4 ¢ © A
@
- =) e X
Repiltics ge o,
‘-—m&m—) : Oussnny Er—
i
Localidad Cuauhtémoc. i &
Cusuhtémoc, Ciudad de México Ropibica de Guge :
(=] S —————
@
! Q. ! }
§ : Trepite e romeme 2
1] ]
i &L} i
§ ) \ n
. =] i 3
ot WS
] o
00
[}
) Crtton- 01
Lusl me | vt s
) Macs Canat Aqrpacuens 010 Garonde G, Secién sone ComsrEontmics | Carw s e Gobems | Compin e sa e tacen 488 @ T o

Se debe cambiar a la vista satelital para tener mayor precisién al
seleccionar la fachada del inmueble.

INEGI Inicio  Datos ESEWTWEl Transparencia Investigacion

Q Mapa Digital de México

Ln 4 Dk

q‘muéhnywuf? N+OHDYRm >

Informacién del punto:
99" 7 47.74° W, 19° 26 1.93° N
-89.129925406214582, 19.432870480905420
Altura:2,228 metros.

Localidad Cuauhtémoc
Cuauhtémoc, Ciudad de México

Atlas del sgua Marco Censal Agropecusrio 2016 | Cansos de Gobiemo. Seccién DENUE Estadisticas Interosnsales a Escalas  Encussta Origen - Destino en Censos Econémicos Censos Nacionsles de Gobismo co
Catasin, Geneleciorales Honaces ZMVM 2017
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5. DESCRIPCION ARQUITECTONICA

5.1 Descripcién exterior e interior.

Con el objetivo de homologar el criterio para efectuar la descripcidn
arquitectédnica, se indican las siguientes recomendaciones:

Exteriores: ir de lo general a lo particular, iniciando la descripcidén con
la fachada principal o de acceso, de abajo hacia arriba y del centro a los
costados para inmuebles simétricos. En inmuebles asimétricos iniciar la
descripcidén de abajo hacia arriba y de la izquierda a la derecha de la
fachada. En caso de inmuebles civiles (Casa habitacidén, comercios,
inmuebles de gobierno, etc.), partir de abajo hacia arriba y del acceso
principal a los costados.

Interiores: ir de lo general a lo particular, del ingreso hacia el fondo.
Indicando el tipo de partido arquitectdédnico, de cubierta o entrepiso,
orientacidén y distribucidén de espacios. En caso de inmuebles religiosos
describir también retablos y altar. Para edificios de régimen privado se
describirédn los espacios de forma general, evitando mencionar objetos y
detalles especificos del inmueble. Aunque no se permita el acceso al
inmueble se describirédn las fachadas.

Se permite el uso de sindénimos en la terminologia y se recomienda el uso
de material de apoyo.

5.2 Generalidades y ejemplo de arquitectura religiosa.
Inmuebles religiosos

La descripcidén exterior de inmuebles religiosos debe iniciar por la fachada
principal. Para templos, el acceso principal es donde se encuentra la
portada, generalmente rematada por espadafias o imafrontes. Es importante
revisar elementos representativos en las fachadas laterales, puertas
porcinculas o portadas secundarias.

En los templos, la descripcidén de la fachada debe empezarse por la portada,
en el cuerpo inferior e ir subiendo hasta el remate, describiendo primero
la calle central y después las laterales en cada cuerpo. En seguida de la
portada, se deben describir posibles accesos aledafios, en caso de que
existan. Posteriormente se describirdn las torres campanario, desde el
primer cuerpo hasta el remate.

Para el interior debe mencionarse el partido arquitectdédnico, es decir, con
cuantas naves cuenta el inmueble y cudl es su disposicién, asi como los
espacios habitables, siguiendo el flujo del partido arquitectdé4nico. Deben
describirse los elementos estructurales y decorativos caracteristicos del
estilo o periodo arquitectdénico del inmueble. Por Ultimo, deben incluirse
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los retablos, 6érganos, silleria, figuras, pinturas o cualguier bien mueble
littGrgico con el que cuente el inmueble.

Ejemplo de arquitectura religiosa

Templo del Sefior del Calvario

Templo de estilo barroco con portada compuesta por dos cuerpos y remate.
Presenta un atrio rectangular desplantado sobre una plataforma con una
escalinata en la cara frontal. El atrio cuenta con una balaustrada que
funciona como barda perimetral y un par de Jjardineras que enmarcan el
acceso.

La portada, de proporcidén vertical, cuenta con un vano de acceso a doble
altura ubicado al centro, conformado por un arco polilobulado, moldurado
en arquivolta, gque descansa sobre pilastras estriadas de capitel corintio,
con traspilastras y sobre pedestales. Las pilastras se alargan a la altura
del arco, simulando soportar un entablamento de arquitrabe moldurado, con
una venera al centro, friso decorado con motivos fitomorfos y cornisa
moldurada. E1l portdédn de acceso es de madera tallada.

El segundo cuerpo presenta al centro una peana con roleos en relieve, sobre
la que simula descansar una cruz latina con bordes moldurados y talavera
al interior. Sobre la cruz se aprecia una venera. Flanquean el conjunto dos
caridtides con una sucesidén de traspilastras, alineadas con las existentes
en el primer nivel, que soportan un cornisamento moldurado. Remata una
espadafia mixtilinea, con tres vanos con arco de medio punto gque albergan
campanas, sostenidos por pilastras. Coronan la portada cuatro pindculos y
una cruz ochavada.
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La planta arquitectédnica es de cruz latina, cubierta por una bdveda de
arista con lunetos, reforzada por arcos fajones de canteria, que descansan
sobre pilastras con repeticiones de traspilastras, con peanas en la parte
superior y esculturas de bulto representando &angeles. A la altura del
transepto se desplanta una cuUpula semiesférica, sobre un tambor octogonal
con vanos de iluminacién. Remata una linternilla con una cruz en la parte
superior. Del lado sur del transepto se abre un vano adintelado que conduce
a la sacristia. En la cara interior del vano referido presenta un derrame
con forma de venera. A un costado del acceso se ubica un nicho igualmente
avenerado. La cubierta de la sacristia es una bdéveda de arista con pinjante.

El retablo principal estéd formado por una estructura pétrea, que simula el
Gbélgota (aludiendo a la escena del Calvario que da nombre a la capilla),
sobre la que se encuentran figuras de bulto representando la crucifixiédn
de Cristo y los dos ladrones. Esta estructura se desplanta a partir de una
predela de canteria.

En la parte oriental del conjunto existe un agregado que sirve como casa
cural y auditorio, estructurado a base de muros de piedra con una anchura
similar a la de la nave del templo.
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5.3 Generalidades y ejemplo de arquitectura civil.
Inmuebles civiles

La descripcién debe empezar por la fachada principal, si se tiene més de
una fachada, después de la principal se describird la fachada que esté en
el costado derecho, después la izquierda y por ultimo la posterior. Para
cada una se debe iniciar de manera general por su forma y el nUmero de
niveles que tiene.

En el caso de fachadas simétricas se iniciard desde la parte central, de
abajo (primer cuerpo o nivel) hacia arriba (segundo cuerpo o nivel vy
sucesivos) y de izquierda a derecha. En el caso de fachadas asimétricas,
la descripcién debe iniciar de izquierda a derecha y de abajo (primer
cuerpo) hacia arriba (segundo cuerpo). Posteriormente deben describirse,
de preferencia, los vanos de acceso y de iluminacidén, mencionando la
proporcién (horizontal o vertical), el tipo de cerramiento y forma (dintel
o platabanda, arco de medio punto, escarzano, carpanel), ademds de los
materiales y formas geométricas de las jambas y de la canceleria, asi como
de puertas y ventanas o cualquier otro elemento arquitectédnico, o de ornato,
relevante asociado a ellos (doseles, enmarcamientos, remates, frontones,
balcones) .

Después, se mencionardn otros elementos que componen la fachada como
molduras, pilastras, columnas adosadas y la composicién del remate
(cornisas, pinaculos, frontones, acroteras, etc.). Por ultimo, se describe
el acabado y el tipo de material, sin mencionar colores en ningun elemento.

Para el interior se describird el partido arquitectdédnico del inmueble, la
disposicidén, el numero de crujias y patios interiores o de cualquier otro
espacio relevante, siguiendo el orden del diagrama de flujo del partido,
empezando por el acceso. Deben describirse los vanos de comunicacidén entre
espacios y los vanos de fachadas interiores, mencionando proporcidn, tipo
de cerramiento y forma, asi como elementos decorativos o constructivos
peculiares, como derrames. También se describirédn las arcadas en caso de
tenerlas. Se puede enriquecer mencionando a grandes rasgos los acabados en
pisos, muros y cubiertas, Jjunto con el sistema constructivo de manera
general, ya que estos datos se registrardn a detalle en la pestafia de la
ficha de catdlogo Caracteristicas formales y materiales.
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Ejemplo de arquitectura civil

Casa del Diezmo

El inmueble se localiza en esquina y consta de dos cuerpos en proporciédn
horizontal, el primer cuerpo de la fachada oriente ostenta seis wvanos
adintelados, de proporcidén vertical 2:1, siendo el vano de acceso de mayores
dimensiones. Los primeros tres vanos, de izquierda a derecha, son accesos
a locales comerciales; el cuarto constituye el acceso principal al inmueble,
el gquinto y el sexto vano son de iluminacidén, aunque el gquinto actualmente
sirve de acceso a un local comercial gracias a una escalera de herreria
colocada para tal fin. Los seis vanos presentan un corddédn perlado en el
borde interior y son flanqueados por pilastras estriadas sobre pedestales,
las cuales sostienen un entablamento moldurado, con un mascardn zoomorfo
en la clave. Rematan frontones curvos rotos interrumpidos por copones. El
segundo cuerpo presenta tres vanos de iluminacidén con balcones. El primer
vano, ubicado en la parte izquierda, comparte el balcédn con el primer vano
de la portada poniente, ambos sostenidos por nueve modillones; los otros
vanos comparten un balcdn. Remata un pretil con siete gargolas pétreas.

El primer cuerpo de la fachada sur, sobre la calle Javier Rojo Gbémez, cuenta
con cinco vanos adintelados de distintas proporciones; de los cuales, el
primero de derecha a izquierda, presenta caracteristicas similares a los
descritos previamente, el segundo y cuarto vanos son de acceso, el tercer
vano es de menores proporciones y se encuentra segado, el quinto vano es
de iluminacidén contando con protecciones de herreria. El cuerpo superior
muestra cuatro vanos, de los cuales el ubicado en la esquina derecha
comparte caracteristicas con su contraparte de la portada oriente; los
vanos restantes son de menores proporciones, con un enmarcamiento de
canteria y una moldura a modo de gotero. Rematan la portada nueve gargolas.

Como acabados en la fachada oriente presenta aplanados lisos, pintura blanca
y canteria en marcos de vanos. En la cara sur presenta el mismo acabado en
un cuarto de la fachada, mientras que en el resto del paramento se aprecia
un acabado aparente de mamposteria de piedra.
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El partido arquitectdnico responde a crujias que rodean un patio central;
la estructura es de muros de piedra con entrepisos de bdéveda catalana. Al
acceder al inmueble se encuentra un doble vestibulo que conduce al patio
central. En planta baja los locales corresponden en su mayoria a comercios
y en planta alta a habitaciones.

La fachada interior norte, presenta en el primer cuerpo una arqueria
compuesta por tres arcos de medio punto, en el arco central se encuentra
el desplante de la escalera, gque continta en forma de escuadra. El segundo
cuerpo muestra tres arcos peraltados. La fachada interior oriente, presenta
en el primer cuerpo tres accesos adintelados, el primero conduce a una
bodega, el central al vestibulo y el tercero a la cocina, sobre el ultimo
se encuentra una claraboya enmarcada en canteria. El segundo cuerpo presenta
una arqueria compuesta por arcos de medio punto y pilares, generando un
pasillo porticado. La fachada interior sur, muestra tres vanos tapiados
enmarcados en canteria; el primero, de izgquierda a derecha, es de
iluminacién con proporcién 2:1; el segundo es un acceso con arco de medio
punto y el tercero es un acceso adintelado de pequefias proporciones.

Por ultimo, la fachada interior poniente, muestra en el primer cuerpo tres
vanos, el primero y el tercero son accesos adintelados, de proporcidén 2.5:1;
el segundo es un vano de iluminacidén con arco rebajado y el tercero es un
acceso adintelado en proporcidén 2:1. En el segundo cuerpo se observan dos
vanos de iluminacidén con arco rebajado.
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5.4 Generalidades y ejemplo de arquitectura funeraria.
Inmuebles funerarios

Cuando se trate de elementos como: cipos, estelas, catafalcos, etc. Se
describirédn todos los cuerpos que los componen, de abajo hacia arriba,
mencionando geometrias, detalles ornamentales (figuras, cruces, floreros,
etc.), molduras y el material con el que estd hecho y recubierto. También
se debe mencionar si cuenta con algun elemento de delimitacidén como enrejado
O murete.

Debe escribirse el epitafio tal cual se lee en la placa, indicando cambio
de rengldén con diagonales “/” y colocando entre paréntesis “()” las figuras
que pudieran aparecer, como el alfa y el omega.

En el caso de las capillas, deberd describirse el partido arquitectédnico,
asi como los elementos verticales y la cubierta, tanto formal, como
materialmente, afiadiendo sus sistemas constructivos. Deberédn describirse
vanos y los elementos decorativos que se ubiquen en las fachadas, como por
ejemplo portadas o frontones. También se mencionaréd el interior y si cuenta
con nichos o algun otro elemento relevante.

Ejemplo de arquitectura funeraria

Estructura vertical tipo cipo pedestal, compuesto por dos cuerpos y remate.
Delimita el monumento una reja de herreria. El primer cuerpo descansa sobre
una base moldurada y presenta inscripciones en tres de sus caras. El segundo
cuerpo esta seccionado en dos partes por un cornisamento intermedio; las
partes seccionadas son elementos trapezoidales que fungen como pedestales.
El remate se compone de un dado moldurado, un cornisamento y un flordn
estriado que soporta una cruz.
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5.5 Generalidades y ejemplo de arquitectura militar.

Inmuebles militares

La descripcidén arquitectdédnica deberd iniciar por el emplazamiento del
inmueble, ya sea costero o en tierra adentro, se podrd decir si forma o
formé parte de un conjunto de sistemas defensivos o fue concebido como
elemento aislado. Posteriormente se describiran sus elementos tomando en
consideracidén los criterios vistos anteriormente, como ir de lo general a
lo particular e iniciar por el primer cuerpo o el acceso.

Ejemplo de arquitectura militar

El Revellin de San José forma parte de la fortaleza costera de San Juan de
Ulda, el Puente de los Suspiros es la conexidn entre el revellin y el resto
del conjunto fortificado. Las fachadas exteriores son de piedra aparente y
en su mayoria carecen de vanos, a excepcién de la fachada sur que cuenta
con una serie de accesos con arco rebajado.

Al cruzar el puente existe un murete con garitones en los extremos y una
escalinata a un costado que conduce a una plazoleta confinada por muretes.

El partido arquitectdénico cuenta con un reducto; ademds el revellin se
compone de siete bdévedas comunicadas a lo largo de un corredor interior,
formado por la volumetria del reducto, que desemboca en una escalera y una
rampa que conducen a la parte superior. En planta alta se encuentran las
bases de las cureflas de los cafiones.

La estructura es de muros de mamposteria de piedra asentada con mortero de
cal- arena, las cubiertas son bdévedas de cafidbn, los accesos son de arco
escarzano y algunos cuentan con marcos compuestos por un frontdén mixtilineo
y un ojo de buey al centro.
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6. PRESENTACION DEL MATERIAL

ANY DWG ” y
los

La carpeta terminada de un inmueble debe contener los archivos
“JPG” del levantamiento arquitectédénico y del croquis de localizacién,
lienzos trabajados de la fotografia principal “A” y de las fotografias de
detalles “D”, una subcarpeta con las fotografias originales sin trabajar y
otra con las fotografias histéricas, si las hay. Se puede incluir una
subcarpeta que contenga los levantamientos que se hayan realizado en campo,
escaneados o en fotografias. A los archivos finales se les asignarad una
letra al final del nombre, segtn el tipo de dibujo o imagen que corresponda.

TIPO DE IMAGEN “JPG” LETRA
Croquis de localizacidn J
Planta arquitectdénica (planta baja) G
Planta arquitecténica primer nivel H
Planta arquitectdénica segundo nivel 2N
Planta arquitectdédnica tipo PT
Fotografia principal (fachada) A
Fotografia de interior o detalle D
Fotografias adicionales B, C, E, F

de los planos arquitectédnicos deberd incluir
colocadas de forma ordenada.

El archivo de AutoCAD “DWG”
todas las plantas de una misma actualizaciédn,
No se deberd incluir el croquis de localizacién en el archivo de las plantas

arquitectédnicas, este deberd tener su propio archivo.
TIPO DE ARCHIVO “DWG” LETRA
Croquis de localizacidn J
Planta arquitecténica (si solo hay un G
dibujo o nivel)
Plantas arquitectdénicas (si hay mas de un G
dibujo o nivel)

]

Fotos sin trabajar Templo de San
Mateo A

Templo de San
Mateo C

Templo de San

Mateo B

s . =

Templo de San Templo de San Templo de San
Mateo F Mateo G Mateo G

Fotos historicas

Ml
L o A

Templo de San
Mateo E

Templo de San
Mateo D

=

3

Conjunto Conventual de San Mateo
Templo de San
Mateo J

Templo de San
Mateo J

Ejemplo de una carpeta terminada.
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