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Presentacion

Esta metodologia esta enfocada a estimar la incidencia de monumentos histéricos inmuebles para
la elaboracién de un catalogo, cuyo objetivo consiste en recabar la informacién primordial y
suficiente para propiciar la proteccion del patrimonio historico, su conservacion y valorizacion.

En este documento se describira la fase de identificacién, la cual tiene como finalidad obtener una
vision general y primaria del universo de inmuebles por catalogar, asi como seleccionar entre los
inmuebles que se hayan detectado, aguellos que rednan las caracteristicas y condicionantes legales
de los monumentos historicos. Esta labor de identificacion se puede realizar al momento de llevar a
cabo la investigacidon documental, de archivo y durante el acercamiento directo con los inmuebles
mediante visitas de prospeccion, en ambos casos se obtendra un listado y la cuantificacion de
inmuebles susceptibles a catalogar. La identificacidon es la base del proceso de catalogacion.

La catalogacion es el resultado del levantamiento de la informacion lograda al estar en contacto
directo con el inmueble. Mediante la catalogacidon podemos verificar la informacién proveniente del
proceso de identificacion y justificar si el inmueble redne las caracteristicas suficientes para ser
considerado como monumento historico.

Los criterios de seleccion del patrimonio monumental histérico inmueble, requieren del
conocimiento de las consideraciones legales establecidas para determinar si un inmueble es
susceptible de ser catalogado como monumento histdrico. En primer lugar, es necesario consultar
las definiciones y temporalidad que establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueoldgicos, Artisticos e Histdricos de 1972,y en segundo lugar considerar aguellos inmuebles con
valor cultural que sean susceptibles de ser catalogados para fines académicos.

Durante el proceso de planeacion y programacion del catalogo de monumentos historicos, se
debera conocer a nivel general una estimacion del universo de inmuebles por catalogar. Con base
en esta informacidn, se podra calcular el rendimiento de los grupos de trabajo para poder distribuir
por equipo los inmuebles a catalogar y programar los recorridos de catalogacion.

La ejecucion del proyecto y el grado de eficiencia dependera de la seleccidon y de las condiciones
técnicas y logisticas de los participantes. Es prioritario el apoyo de instituciones cientificas,
académicas y culturales que rednan la experiencia comprobada y la capacidad tanto del personal
técnico especializado como del equipo indispensable para llevar a cabo el desarrollo del proyecto.
De igual forma, los organismos gubernamentales requieren de la conformacién de equipos de
trabajo especializados para emprender las actividades en este tipo de proyecto con la suficiente
experiencia en la materia, con capacidad de coordinacidn y operatividad funcional.
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Para dar inicio a la fase de identificacidn de monumentos histéricos inmuebles se deberan llevar a

cabo las siguientes actividades:

1. Trabajo de prospeccion en gabinete.

1.1

1.2.

Seleccionar la localidad para elaborar el Catalogo Nacional de Monumentos Histéricos

Inmuebles. Esta seleccidon esta condicionada por factores como: la densidad de

monumentos, que no se haya realizado un catalogo previo, la lejania con la Ciudad de

México y/o el Centro INAH correspondiente, asi como el interés y la disponibilidad de las

autoridades locales para el apoyo logistico.

Una vez establecida la localidad, se inicia el trabajo de prospeccion. Para llevar a cabo un

calculo aproximado de monumentos histéricos donde se debera considerar:

@)

@)

Investigacidn histdrica de la fundacion y el crecimiento hasta 1900.

Si no se cuenta con un inventario de identificacion o un listado preliminar, se deber3
efectuar uno mediante la consulta del Censo de 1900 elaborado por el ahora Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia-(INECI). En este censo se pueden consultar los
tipos de asentamientos, asi como el numero de habitantes que existian en las
diferentes entidades de la Republica Mexicana. Con estos datos es posible detectar
poblados que tuvieron un auge significativo al despuntar el siglo XX, por lo que seran
localidades a las que se les asignara un numero aproximado de monumentos que
aun pueden quedar en pie.

Posteriormente se realizara una lista en donde se indique su categoria, numero de
habitantes hacia el ano de 1900 y numero de Monumentos Histéricos estimados a la
fecha actual. Las localidades detectadas en el Censo de 1900 se tomaran como
posibles lugares donde existan inmuebles por catalogar.

Cabe senalar que estas cantidades son estimadas y no siempre obedecen a una
relacion porcentual o numeérica determinada, debido a diferentes causas que hayan
propiciado la destruccion y desaparicion de inmuebles, por lo que siempre sera
recomendable consultar otro tipo de fuentes, ya sean orales o documentales, que
puedan ofrecer valores mas aproximados a la realidad. Lo que resulta interesante en
la elaboracién de estas listas es poder vincularlas con un listado actual de localidades
y verificar los niveles de crecimiento o decrecimiento poblacional.
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o Sisecuenta con planos de la localidad, donde se hayan indicado las diferentes etapas
de crecimiento del poblado a través de los siglos, desde su fundacién, serviran como
una base de sustentacion para las apreciaciones de los catalogadores al momento de
datar los edificios.

o Para conocer el nUmero de viviendas que se pueden encontrar en una localidad, se
podra consultar la pagina Espacio y Datos de México-INEGI en el cual se pueden
encontrar las AGEB', como otra fuente confiable de informacién para conocer el
numero de viviendas con las que cuenta el lugar de estudio. Se debera hacer una
revision por cada manzana para realizar una aproximacion de los inmuebles
susceptibles a catalogar y determinar un ndmero estimado de posibles monumentos

historicos.
<« C (Y & inegiorgmx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx v @ :
2 Aplicaciones @ Revists Gestion Cult.. @ Posgrado: Entraral.. @ Google Varios @ INTRANET @ Documentos @ Diccionariodelale.. @ PAT|Login Posgrado » Otros marcadores
INEG' Inicio Datos EEWNVGGEM Transparencia Investigacion English C’: d
Inicio / Servicios / Espacio y datos de México 9
W, Espacio y datos de México Wil Tutorial

:3 Marco geoestadistico

= | Division territorial
= Estatal
<= Municipal
= Localidades
[C] ® Areas rurales no amanzanadas
3 — AGEB urbanas \ . - e
- Manzanas g “ 29 Rl ey Distancia: | 7597.69m
[ = Vialidades i c /

Distancia

meros exteriores
@ [[]== Areas verdes / parques
[ Localidades con menos de 5000

@5 CuadrosAnexoB_V..xlsx A

1 E] Area Geoestadistica Basica-AGEB, es la extension territorial que corresponde a la subdivisién de las Areas Geoestadisticas
Municipales (limites municipales) y dependiendo de sus caracteristicas se clasifican en urbana o rural. Segun la definicion de
INEGI, una AGEB urbana es un adrea geografica ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas por calles,
avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de facil identificacion en el terreno y cuyo uso del suelo es principalmente
habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera, y sélo son asignadas al interior de las zonas urbanas que son aquellas
con poblacién mayor o igual a 2,500 habitantes y en las cabeceras municipales.
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Recorrer la localidad mediante la plataforma de Google Maps o Google Earth en “Street
View" para determinar de forma preliminar si la densidad de monumentos es baja, media o
alta, asi como el estado de conservacion general de los posibles inmuebles a catalogar.

El recorrido virtual mediante Street View se debera realizar partiendo del centro de la
localidad hacia las afueras de la misma, tomando en cuenta factores establecidos como: la
direccion del crecimiento de la poblacion, la ubicacidon de inmuebles en funcion de la
actividad comercial de la zona, el tipo de traza urbana, factores naturales (rios, montanas,
cuerpos de agua, etc.) para establecer un porcentaje de densidad patrimonial y finalmente
obtener un nUmero de inmuebles respecto al nUmero de viviendas.

A la par, se establecerd comunicacidn con las autoridades municipales con el fin de recabar
informacidén con respecto a barrios fundacionales, primer cuadro de la localidad e inmuebles
relevantes, asi como el plano catastral.

De no conseguirse el plano catastral, se debera elaborar un plano manzanero trazado desde
Google Maps o Google Earth y en cualquiera de ellos se ubicaran los inmuebles considerados
patrimonio histdrico, sefialando su posible datacién, los que pudieran considerarse
patrimonio de valor cultural y los que requieren de una observacién mas a detalle en campo,
asi como un listado detallado de los inmuebles. Con esta informacién se elaborara un plan
de prospeccién en campo determinado por calles o zonas a fin de hacer recorridos practicos
Yy puntuales.

Dar a conocer a las autoridades municipales el plan de trabajo a llevarse a cabo y la fecha
estimada para la visita.

Establecer un perimetro de trabajo preliminar de la localidad en Google Maps con base en
los estudios historicos de fundacion y crecimiento de la localidad hasta 1900 y los recorridos
virtuales que dan idea de la situacién actual de conservacidn patrimonial.

Programar una visita de prospeccion con la informacion recopilada y la cantidad estimada
de monumentos por catalogar para corroborar el numero de inmuebles y el perimetro a
trabajar en campo.

Trabajo de prospeccion en campo en una localidad.

2.1.

El equipo encargado de la prospeccién en campo realizard una presentacion ante las
autoridades municipales a quienes se les presenta el plan de trabajo elaborado previamente
en gabinete, asi como, la duracién de los trabajos y los recorridos planeados.
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Iniciar los recorridos. Se deberan sefnalar en los planos elaborados previamente, los
inmuebles que se consideran con valor historico o cultural, se descartaran los que no
cumplan con este criterio y se ahadiran nuevos inmuebles que no fueron considerados en
la prospeccion en gabinete.

Si es posible, se buscara en el sitio, la informacion historica de la localidad o de inmuebles
relevantes.

Se integrara toda la informacion fisica de los datos obtenidos durante los recorridos de
prospeccion para el trabajo posterior en gabinete.

Trabajo de gabinete previo a la elaboracién del Catalogo.

3.1. Unavez hecha la prospeccion en campo, los datos recabados se analizaran para re organizar

el plano de trabajo, asi como para depurar el listado y determinar el numero exacto de
inmuebles a catalogar de acuerdo a la siguiente metodologia para la estimaciéon de
tiempo promedio de levantamiento en campo, considerando el estandar de un equipo
de trabajo basico (tres personas).

Para establecer una metodologia para la estimacion de tiempo promedio, se han tomado
en consideracion factores circunstanciales determinados por las caracteristicas
arquitectonicas y de acceso a los inmuebles; estos factores pueden englobarse en cinco
situaciones que por la recurrencia experimentada han establecido rangos de tiempo que
permiten hacer un calculo aproximado del rendimiento para el levantamiento de
inmuebles; el siguiente cuadro de tiempos estandar se elabord con base en la experiencia
Institucional del personal de la Subdireccion de Catalogo y Zonas de la Coordinacion
Nacional de Monumentos Historicos, tomando como referencia un equipo de trabajo basico,
de tres personas, haciendo una jornada de ocho horas diarias.
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Cuadro 1 de tiempos estandar.

Rango de
levantamiento
del inmueble

Caracteristicas del rango de
levantamiento

Tiempo
aproximado
para realizar el
levantamiento
considerando

Rendimiento
de
levantamiento
considerando
una jornada de

1 equipo de 3 8 h
personas

Levantamiento de fachada de un 20

1 inmueble de un nivel de entre 5y 10 0.4 h levantamientos
m de largo. por jornada
Levantamiento completo de un 8

2 inmueble de un nivel de entre 60 y Th levantamientos
80 m?2 construidos. por jornada
Levantamiento completo de un 4

3 inmueble de dos niveles o con patio, 2h levantamientos
de entre 100 y 150 m2 construidos. por jornada
Levantamiento completo de 32

4 palacios municipales, templos, 25h levantamientos
mercados, hospitales, etc. por jornada
Levantamiento completo de 1.6

5 conjuntos conventuales, haciendas, 5h levantamientos
fabricas. por jornada

El primer rango de levantamiento estd considerado con base en que existe un alto numero
de inmuebles a los cuales no se tiene acceso para realizar el levantamiento arquitecténico,
ya sea porgue el inmueble esta deshabitado o porque el duefio no lo permite, sin embargo,
el ideal para el calculo del rendimiento es considerar siempre que se tendra acceso a todos
los inmuebles, por lo que el calculo preliminar parte desde el rango dos.

Con las herramientas de prospeccién en gabinete y después de la prospeccidn en campo,
se puede tener una idea mas certera de cuantos inmuebles pertenecen al tipo de rango
establecido, esto permite a la vez estimar un tiempo aproximado requerido para ejecutar el
trabajo en campo.

A continuacién, se aplicaran los rendimientos en un ejemplo hipotético: considerando que
se va a realizar un proyecto de catadlogo en una localidad, con tres equipos de trabajo de tres
personas, es decir, nueve personas. Supongamos que después de haber elaborado los
trabajos preliminares de prospeccién, se encontré que el universo de inmuebles estimado
por catalogar son 250, los cuales se clasificaron de la siguiente manera de acuerdo a los
rangos de levantamiento:
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Cuadro 2. Ejemplo de un proyecto de catalogo en una localidad.

Rendimiento Jornadas totales
Jornadas .
Rango de . de . considerando 3
. Cantidad . Requeridas . .
levantamiento | . inmuebles . Equipos de trabajo
. inmuebles (inmuebles/ . .
del inmueble levantados . {(jornadas requeridas
. rendimiento)
por jornada /3)
2 200 8 25 8.33 jornadas
3 44 4 N 3.67 jornadas
4 1 3.2 0.31 0.10 jornadas
5 5 1.6 312 1.04 jornadas
Total: 250 Total: 13.14 jornadas

El calculo de jornadas o dias de trabajo arroja un total de 13.14, sin embargo, a esta cantidad
debe agregarse un factor de eventos imprevistos que suelen presentarse invariablemente
en los trabajos de campo, estos pueden ser de indole natural, como fendmenos
hidrometeoroldgicos o eventualidades humanas, como trafico, accidentes, festividades, etc.
Se ha observado a través de la experiencia que este tipo de acontecimientos restan
aproximadamente una hora de trabajo al dia, por lo que deberd agregarse este factor a la
suma total del tiempo.

Continuando con el ejemplo anterior, se tiene que si el total fue de 13.14 jornadas, significa
gue se tendra que agregar 1 hora por jornada para recuperar el tiempo perdido a causa del
factor explicado anteriormente, es decir, se tiene que agregar 13.14 horas al total de jornadas;
convirtiendo 1314 horas a jornadas y sumando el total, tenemos que:
13.14 horas / 8 horas = 1.64 jornadas
13.14 jornadas + 1.64 jornadas=14.78 jornadas

Considerando que la semana laboral tiene 5 jornadas:

14.78 jornadas / 5 jornadas por semana = 2.96 semanas
Haciendo un redondeo arroja un total de 3 semanas de trabajo efectivo en campo.

Una vez conociendo este dato, se puede llevar a cabo la calendarizacién y planeacién del
trabajo en campo.
3.2. Con toda esta informacién, y una cantidad estimada de monumentos por catalogar, se
estard en posibilidad de realizar las cargas de trabajo por equipos, ademas de definir los
recorridos de catalogacidn y vaciar los datos en planos.
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Se establecera una fecha para elaborar el catalogo de acuerdo a las posibilidades de la
autoridad municipal y del Instituto.

En caso de contar con personal externo de apoyo, como servicio social o prestadores de
practicas profesionales de las universidades con las que se tenga establecido un convenio,
se brindara una capacitacion a los estudiantes dias previos a la salida de campo para la
elaboracion del Catalogo. En ella se otorgara una introduccion al patrimonio historico, a la
catalogacion y se les instruira para el trabajo que se va a llevar a cabo en campo.

Se facilitara material de trabajo a cada equipo, como, la ficha de campo, el plano de
ubicacion de inmuebles, el listado de inmuebles que les corresponde y fotografias tomadas
en la prospeccion de campo o de gabinete desde Google Maps, asi como un listado en el
gue se sehala para cada inmueble si se pudo realizar el levantamiento completo, si se tuvo
acceso parcial o total, si se tomaron fotos de fachada o interiores y alguna otra observacion.

Los tiempos de ejecucion del proyecto en trabajo de campo estaran en funcion de la zona
de estudio y las condiciones del territorio donde se realizara la catalogacion de los
monumentos historicos.



